
 

Kupplungen - mit schraubloser Anschlusstechnik, für

erschwerte Einsatzbedingungen

Artikelbeschreibung

BALS-Art.-Nr 310508

EAN 4024941205214

Produktgruppe Kupplung QUICK-CONNECT TE Plus mit MULTI-
GRIP Verschraubung

Stromstärke 32A

Polzahl 5p

Polzahl 3P+N+PE

Lage des Schutzkontaktes 5h

Spannung 347/600 bis 400/690V
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Artikelbeschreibung

Frequenz 50 und 60Hz

Schutzart IP44

Kennfarbe schwarz

Gerätefarbe Gehäuse schwarz RAL 9005, Klappdeckel schwarz
RAL 9005, Kabelverschraubung grau RAL 7035

Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik als
Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt

Maximaler Leiterquerschnitt 6,0 qmm

Kabeleinführung Verschraubung

Gehäusematerial Polyamid

Kontakte Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem
Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Logistikdaten

Einzelgewicht 0,326 kg / Stück

Verpackungsart Tüte

Inhaltsmenge 1 ST

EAN 4024941205214

Länge 410 mm

Breite 285 mm

Gewicht 0,327 kg

Verpackungsart Karton

Inhaltsmenge 10 ST

www.bals.com Datum: 23.01.2020

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG  D-57399 Kirchhundem - Albaum

phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

Seite 2 / 3



Logistikdaten

EAN 4024941838092

Länge 325 mm

Breite 217 mm

Höhe 210 mm

Gewicht 3,466 kg

Volumen 13.588,4 ccm
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