
Produktdatenblatt: Prellleiter an Zäunen/Gabionen mit Zubehör

PRV RD16 110 L143 AL / 4 EBS 15.03.43 (419 763)

Abbildung unverbindlich

Pressverbinder aus Al zum Verbinden von einem Bahnerdungskabel 100/110 mm2 mit einem Prellleiter Ø16 mm. Mit speziellem Kontaktfett gefüllt.
Typ PRV RD16 110 L143 AL / 4 EBS 15.03.43  
Art.-Nr. 419 763 *  
Werkstoff Al   
Verbindung Erdungskabel / Prellleiter 100/110 mm2 / Ø16 mm   
Außendurchmesser 32 mm  
Innendurchmesser 15/17 mm  
Länge (l1) 143 mm  
Presseinsatz siehe EBS Zeichnung   
Presskraft nach 3 Ebgw 05.30   
DB Nr. 1449206   
DB Zeichnungs-Nr. 4 EBS 15.03.43   
Normenbezug Ril 997.0204/0205   
Gewicht 224 g  
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) 85369010  
GTIN (EAN) 4013364506381  
VPE 3 Stk.  

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.
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