
KATHREIN Digital Systems GmbH
Anton-Kathrein-Straße 1–3
83022 Rosenheim, Germany
www.kathrein-ds.com
info@kathrein-ds.com

KATHREIN Digital Systems GmbH,
Vertrieb
Anton-Kathrein-Straße 1–3
83022 Rosenheim, Germany
www.kathrein-ds.com/vertrieb/
info@kathrein-ds.com

Technische Beratung für den
Fachhandel:
KATHREIN Digital Systems GmbH
Eiselauer Weg 13, 89081 Ulm, Germany
support@kathrein-ds.com
Telefon: +49 731 270 909 70

Flachdachstaender 60-1100 mm, Durchmesser
60mm, Mastlaenge 1100 mm, Stahl,
feuerverzinkt, Mast 10 Grad neigbar, passend
fuer bis zu CAS 120

Merkmale

Stufenlos neigbar bis zu 10°
Material: Feuerverzinkter Stahl EN ISO 1461
Geeignet für mind. vier Betonplatten 50 x 50 cm
Geeignet für Offset-Parabolantennen bis Ø 130 cm
Schnelle und einfache Montage mit neun Schrauben
Antirutsch-Gummifüße
Geeignet für CAS 60, 80, 90 und 120 sowie für KEA 650,
750, 850 und 1000

Technische Daten

Typ ZAS 150
Bestell-Nr. 20410068
Geeignet für Offset-Parabolantennen bis Ø (bei 800
N/m²) 130 cm
Neigbar bis 10 °
Durchmesser Mast 60 mm
Abmessungen (L x B x H) 103,5 x 111,5 x 105 cm
Verpackungseinheit/Gewicht 1/24,0 St./kg
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