
AUR A  L I G H T

• Lebensdauer bis zu 12.000h
•  An VVG und EVG zu betreiben
• Bis zu 10% Ersparnis gegenüber T12-Lampen
•  Einsetzbar in allen dafür geeigneten Leuchten

Ideal geeignet für:
•  Straßenbeleuchtung
•  Hinweisschilder
•  Werbedisplays

Aura U-Power ist eine Leuchtstofflampe 
in U-Form speziell für den Einsatz in der 
Straßenbeleuchtung und dem Betrieb am 
magnetischen Vorschaltgerät.

Ein Distanzring ist Bestandteil des Produktes, wird jedoch 
separat geliefert
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AURA U-POWER

Aura U-Power 
U-förmige Leuchtstofflampe



AUR A  L I G H T AURA U-POWER

TECHNISCHE DATEN 

≥ 80

G13

VVG (mit Starter)

12.000h*                

        

Farbwiedergabe                    

Sockel                                   

Vorschaltgerät

Nennlebensdauer (12B10)          

        VVG (mit Starter)

        

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

A

D

E

TYP A D E GEWICHT

1 310,0mm 118,0mm 26,0mm 140g

2 607,0mm 118,0mm 26,0mm 260g

3 765,0mm 118,0mm 26,0mm 310g

TYP ARTIKELNR. BESCHREIBUNG LEISTUNG
(W)

LICHTFARBE FARB- 
TEMPERATUR

(K)

LICHTSTROM
(lm)

EFFIZIENZ
(lm/W)

EEC VERBRAUCH 
(kWh/1000h)

VPE

  U-Power 18W

1 455110 T8 U-Power 18W-830 18 warmweiß 3000 1350 75 A 23 24

1 455111  T8 U-Power 18W-840 18 weiß 4000 1350 75 A 23 24

  U-Power 36W
2 455120 T8 U-Power 36W-830 36 warmweiß 3000 3350 93 A 43 12
2 455121  T8 U-Power 36W-840 36 weiß 4000 3350 93 A 43 12

  U-Power  58W
3 455130 T8 U-Power 58W-830 58 warmweiß 3000 5200 90 A 68 12
3 455131  T8 U-Power 58W-840 58 weiß 4000 5200 90 A 68 12

* angegebene Werte beziehen sich auf Untersuchungen mit einem Referenzwarmstart bzw einer Referenz -’VVG.
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Brenndauer (x 1000h)Nennlebensdauer

Alle Angaben unter Vorbehalt. Die aktuellste Version dieses Produktdatenblatts finden Sie unter www.auralight.de                                                                      2019-07-12

Aura Light GmbH, Postfach 60 01 60, D-22201 Hamburg 
Tel: +49(0)40-75 66 34-0, info@auralight.de, www.auralight.de


