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Objekt- 

steuerungen

Somfy animeo 
Somfy Motorsteuergerät KNX RS485 – Behangsteuerung mit Präzision

KNX RS485 Motor 
Controller WM

Weitere Merkmale

•   Über ein Byte-Telegramm kann der Antrieb in jede beliebige Position 

(0 - 100 %) gefahren werden.

•   Die Anzeige der aktuellen Position des Antriebes (0 - 100 %) kann 

über den KNX Bus visualisiert werden.

•   Nach einem Sicherheitstelegramm fährt der Antrieb in eine der vier 

einstellbaren Sicherheitspositionen und ist für weitere Fahrbefehle 

gesperrt.

Weitere technische Merkmale werden ausführlich in der Bedienungs-

anleitung erläutert.

•   Klares Fassadendesign durch Ausrichtung der Behänge mit Hilfe 

der Inkrementalgebertechnik des RS485-Antriebs

•   Zur Ansteuerung von Somfy RS485 Motoren in Rollläden,  

Innen- und Außenrollos

•   Die Schnittstelle ermöglicht den bidirektionalen Datenaustausch 

zwischen KNX-Bus und dem Somfy-Motor

•   Die exakte Position des Antriebs während der Fahrt wird an den 

KNX-Bus gesendet

•   Die obere und untere Position des Antriebs wird bei Erreichen 

gemeldet

Wichtig für Planer

Produktvorteile

Das KNX RS485 Motorsteuergerät stellt per KNX Bus die Verbin-

dung zur Steuerung von bis zu 18 einzelnen Somfy RS485 Motoren 

her. 

Betriebsspannung: über KNX-Bus

Betriebstemperatur: 0 °C bis +40 °C

Nennstromverbrauch KNX-Bus: kleiner 12,5 mA DC

Technische Daten

 

Artikel-Nr.

KNX RS485 Motor Controller WM 1 860 286

Für die Aufputzinstallation.

Abmessungen (B × H × T):  90 × 180 × 45 mm 

Schutzart: IP 20

NEU


