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SWEDX SDS58K8-01-DC 

 

 

 

 

  

 
 

Montageanleitung 

 

 

 
 
 
 
HINWEIS:   Die Montage des Monitors sollte durch mindestens 2 Personen erfolgen. 
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Montageanleitung

 

Schritt 1:  Rasthebel betätigen und den Batteriespeicher (#700.0000) einschieben. 

 

Schritt 2: Batterie einschalten und Monitorbox auf ein gut erreichbare Höhe bringen. 
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Schritt 3: Schrauben auf der Rückseite der Monitorbox lösen. 

 

Schritt 4:  Die Abdeckung von der Monitorbox abnehmen und beiseitestellen. 
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Schritt 5:  Rasthebel ziehen und Batterie entfernen. 

 

Schritt 6:  Monitor mit den vormontierten Adapterstangen einhängen. 
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Schritt 7: Beide Schrauben im oberen Bereich der Monitorbox festziehen.  

 

Schritt 8:  Beide Schrauben im unteren Bereich der Monitorbox festziehen. 

 

 

 



700.4000_Mounting_Instruction_REV01_DE   6 

Schritt 9: DC-Anschlusskabel (#149.0000) in Docking Station einstecken. 

 

Schritt 10:  DC-Anschlusskabel durch Kabeldurchführung führen. 
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Schritt 11:  DC-Anschlusskabel an Monitor einstecken. 

 

Schritt 12:  HDMI-Kabel mit Medienequipment und Monitor verbinden. 
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Schritt 13:  Kabel mit Kabelbinder fixieren. 

 

Schritt 14:  Kabel sortieren und Kabelbinder abschneiden. 
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Schritt 15:  Abdeckung von Monitorbox wieder schließen. 

 

 

Schritt 16:  Schrauben auf der Rückseite der Monitorbox festziehen. 

 


