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Objekt- 

steuerungen

Für die Versorgung der Outside Sensor 

Box (mit beheizten Sensoren), Leistung: 

2,5 A (Einschaltdauer 100 %) / 4,5 A  

(Einschaltdauer 50 %: 3 Min. An und  

3 Min. Aus).

Technische Daten
Abmessungen (B x H x T): 130 x 180 x 61 mm

Schutzart: IP 20

Schutzklasse: II

animeo Netzteil 4,5 DC

Somfy Sensorik
Zubehör für Somfy Inside Sensor Box & Somfy Netzteile

animeo Compact Sensor Netzteil 1,5 A

Zur Versorgung des Compact Sen-

sors, der Outside Sensor Box und des 

TouchBucoTM`s.

Technische Daten
Abmessungen (B x H x T): 35 x 90 x 44 mm

Schutzart: IP 20

Schutzklasse: II

Betriebsspannung: 230 V AC

Ausgangsspannung: 24 V DC

Ausgangsstrom: 1,5 A

 Zur Absicherung der Steuerung im 

Innenbereich. Wird verwendet in Verbin-

dung mit der Outside Sensor Box.

Überspannungsschutz

 

Artikel-Nr.

animeo Netzteil 4.5 DC 1 860 093

Für die Aufputzinstallation.

Artikel-Nr.

Power Supply DC 1,5 A 9 017 611

Für die Hutschienenmontage (2 TE)

Artikel-Nr.

Elektronischer  
Überspannungsschutz  
Stromversorgung 24 V DC

9 001 629

Elektronischer  
Überspannungsschutz RS 485

9 001 630


