
Funkwandtaster 3-Kanal io
Produktblatt

Der auch im Außenbereich verwendbare Funkwandtaster 3-Kanal io steuert drei io-Funkprodukte, z. B. 
Antriebe für Markisen und Tore oder die Beleuchtung. Verbunden mit dem Smart-Home-System TaHoma 
lassen sich mit den drei Kanälen des Funkwandtasters auch individuelle Szenarien starten.

Produktvorteile

•  Auch im Außenbereich verwendbar (Schutzart IP 44)
•  Taktile Oberflächen zur Kanaldifferenzierung im Dunkeln
•  Einfache, schnelle und flexible Aufputzmontage
•  Keine weitere Verkabelung notwendig

Kompatiblität

•  TaHoma®

Artikel-Nr.
Funkwandtaster 3-Kanal io IP44 1 870 560
Lieferumfang: 1x Funkwandtaster mit Montageplatte und Batterie



Produktblatt

Funkwandtaster 3-Kanal io
Technische Daten

Anzahl der Funkkanäle: 3
Funkfrequenz: io - 868,95 MHz – unidirektional,  
 128-bit AES verschlüsselt
Funkreichweite: bis zu 30 m
Spannungsversorgung : 3 V – CR2430 / CR2032 Batterie
Größe (B x H x T): 80 x 80 x 15 mm
Betriebstemperatur:  -20 °C bis +60 °C
Schutzart: IP 44
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