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PRODUKT DATENBLATT

Regensensor für das PHC System,
Versorgungsspannung 24V

Andere Bussysteme PHC

Ausführung Niederschlagssensor

Montageart Aufputz

Mit Busankopplung Nein

Mit DCF77 Nein

Akustisches Signal Nein

Mit Heizung Ja

Farbe weiß

Wetterstation Ja

Schutzart (IP) IP54
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Regensensor für das PHC System,
Versorgungsspannung 24V

Regensensor IP 54, Kabeleinführung mit einer M 16-Verschraubung, Abmessung: L 82 x 82 x 58 mm, Versorgung 24 V DC, z. B. aus der
PHC-Stromversorgung D 940/942 SPV oder D 952 JRM, Eigenverbrauch 25 mA, mit zugeschalteter Sensorflächenheizung 50 mA,
Sensorempfindlichkeit einstellbar, potenzialfreier Relaisausgang, Wechsler, Schaltleistung 230 V AC, 2 A bzw. max. 50 V DC, 0,5 A,
empfohlene Anschlussleitung JY (ST) Y 2 x 2 x 0,8 mm, die Montage ist auf 30° geneigter Fläche vorzunehmen. Passender Wandhalter:
Artikel-Nr. D 94 WS/RS

Bestellnummer Artikelnummer EAN
00241617 D 940 RS 4010105241617
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