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Für die Montage auf 35 mm Hutschiene 
für Platinenausführung 1 AC und 2 AC 
Motorsteuergeräte.

Hutschienenadapter

Für die Sicherstellung einer  
ordnungsgemäßen Verdrahtung der 
Anlage.

Wird verwendet falls mehr als 100 
Motorsteuergeräte vom Typ animeo IB+ 
oder Smoove Uno IB+ auf ein  
TouchBucoTM anzuschließen sind oder 
die komplette IB+ Leitungslänge 1000 m 
überschritten wird. 

IB+ Verdrahtungs-Testgerät

IB+ Repeater

Somfy animeo IB+
Somfy Zubehör

Artikel-Nr.
Hutschienenadapter 9 008 049
Für 35 mm Hutschienen, Farbe: schwarz, 4 TE. 
Abmessungen (B × H × T):  70 × 105 × 23 mm

Artikel-Nr.
IB+ Verdrahtungs-Testgerät 1 810 793

Artikel-Nr.
IB+ Repeater Aufputz 9 011 809
Für die Aufputzmontage. 
Abmessungen (B × H × T):  160 × 165 × 60 mm

Motortrennrelais für vier Antriebe

Artikel-Nr.
TR4-DRM-230 Hutschiene 1 822 292
TR4-AP-230 Aufputz 1 822 293
Das Trennrelais ist ein Steuergerät für elektrische Antriebe von 
Rollläden und Sonnenschutzanlagen. Anschlussmöglichkeit für 
eine Zentralbedienung (z.B. Programmschaltuhr) für alle ange- 
schlossenen Antriebe. 

Motortrennrelais für vier Antriebe TR 4

Motortrennrelais für zwei Antriebe

Artikel-Nr.
TR2-U-230 Unterputz 1 822 099
TR2-U-230 Aufputz 1 822 108
Das Trennrelais ist ein Steuergerät für elektrische Antriebe von 
Rollläden und Sonnenschutzanlagen. Anschlussmöglichkeit für 
eine Zentralbedienung (z.B. Programmschaltuhr).                             

Motortrennrelais für zwei Antriebe TR 2

 


