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ein Modulator ist ein Gerät das ein 
digitales Ausgangssignal  (Multiplex = 
MUX) aus  einer analogen oder digitalen 
eingangssignal (kamera, PC, sAt-
Receiver, etc.) generiert. 

der MUX-inhalt eines encoders 
UHDMI-QAC-T (563832) besteht aus 2  
Programmen und die eingangsquelle 
unterstützt drei verschiedenen formate: 
hdMi, YPbPr oder CVBs.

Andererseits besteht der MUX-inhalt 
eines encoders UAV-QAC-4 (563822) 
aus vier Programmen (4 analoge 
CVBS Eingänge).
die zwei Module sind mit MPEG-2 und 
H.264 (HDTV) kompatibel.
das Modul UHDMI-QAC-T (563832) 
wandelt zwei hdMi-signale in QAM 
(dVB-C) oder CofdM (dVB-t) /wählbar/ 
um und das Modul UAV-QAC-T 
(563822) wandelt vier AV-signale in 
QAM (dVB-C) oder CofdM (dVB-t)          
/wählbar/ um.

die Programmierung des t.0X encoders 
erfolgt mit dem handprogrammer 
UhP1 oder mit dem Web-server. dieser 
Web-server ist vor ort programmierbar 
oder per fernwartung.

der Ausgangspegel ist sehr hoch  
(115dBµV oder 103dBµV mit dem 
Loop-through) und folglich ist kein 
Verstärker erforderlich.

für die Ausgangs-Multiplexe kann 
man  dVB-t (CofM) oder dVB-C (QAM)  
auswählen.

BESCHREIBUNG

MODULADOR HDTV

BestiCht dURCh

 Intuitive Bedienoberfläche (Web-server integriert):

 Fernwartung möglich.

 Sehr hoher Ausgangspegel.

 Konfigurierbarer Ausgang: COFDM oder QAM.

 sehr niedriger Stromverbrauch.

ARt.nR. Ref. nR. BesChReiBUnG eAn 13
UAV-QAC-4 563822 T-0X QUAD Modulator, 4xAV in QAM oder COFDM 8424450174883

UHDMI-QAC-T 563832 T-0X TWIN Modulator, 2xHDMI in QAM oder COFDM 8424450175729  

  hervorragende Ausgangsqualität (MeR>40dB).

  kompatibel mit  zahlreichen formaten, Auflösungen und tV-Größen.

  Modulations- und Codierungsparameter editierbar.

  Mehrere eingangssignal-typen: hdMi, CVBs, YPbPr, audio sPdif , etc.

  Mit der funktion hdCP (high-bandwidth digital Content Protection - abschaltbar).
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PROGRAMME aus T.0X-Encoder: 
”Weather Nation TV" in Greenwood Village 
- Colorado (USA)

1 MUX VON 4 
PROGRAMMEN A/V 
(CVBS)

1 MUX VON 2 
PROGRAMMEN A/V 
(CVBS O HDMI O YPBPR)

QUELLE A/V 
ANALOG UND/ODER HDMI:
  ANDROID TV
  DVD / PC
  TABLET
  KONSOLEN
  STB CHRONOS ARANTIA

EIN DIGITALES MULTIPLEX  AUS EINER 
ANALOGEN ODER DIGITALEN QUELLE (HDMI)

EIN DIGITALES MULTIPLEX  AUS EINER ANALO-
GEN QUELLE

QUELLE A/V 
ANALOG:
KAMERAS,  DVD,  
STB,  VCR

UHDMI-QAC-T
(563832)

UAV-QAC-4
(563822)
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KONFIGURATION DER AUSGANGSPARAMETER

nAt RoUteR

FERNWARTUNG

LAn RoUteR

ORTSKONFIGURATION 

sALidA Rf
CofdM o QAM

INTERNET

KONFIGURATION DER EINGANGSPARAMETER



UAV-QAC-4  (Ref.563822)
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1 SPANNUNGSVERSORGUNG
2, 3  ETHERNET ANSCHLÜSSE
4 HANDPROGRAMMER ANSCHLUSS
5 HF EINGANG
6 HF AUSGANG

7 EINGANG CVBS PROGRAMM 1
8 EINGANG CVBS PROGRAMM 2
9 EINGANG AUDIO L/R PROGRAMM 1
10 EINGANG AUDIO L/R PROGRAMM 2
11 EINGANG CVBS PROGRAMM 3
12 EINGANG CVBS PROGRAMM 4
13 EINGANG AUDIO L/R PROGRAMM 3
14 EINGANG AUDIO L/R PROGRAMM 4

1 SPANNUNGSVERSORGUNG
2, 3  ETHERNET ANSCHLÜSSE
4 HANDPROGRAMMER ANSCHLUSS
5 HF EINGANG
6 HF AUSGANG
7 EINGANG YPBPR PROGRAMM 1
8 EINGANG CVBS PROGRAMM 1
9 EINGANG AUDIO L/R PROGRAMM 1
10 EINGANG HDMI PROGRAMM 1

UhdMi-QAC-t (Ref.563832)

11 EINGANG OPTIK AUDIO SPDIF PROGRAMM 1
12 EINGANG KOAxIAL AUDIO SPDIF PROGRAMM 1
13 EINGANG KOAxIAL AUDIO SPDIF PROGRAMM 2
14 EINGANG OPTIK AUDIO SPDIF PROGRAMM 2
15 EINGANG HDMI PROGRAMM 2
16 EINGANG CVBS PROGRAMM 2
17 EINGANG YPBPR PROGRAMM 2
18 EINGANG AUDIO L/R PROGRAMM 2
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UAV-QAC-4 UhdMi-QAC-t

563822 563832

einGÄnGe

Video 4 Gruppen 1 x 
RCA (CVBs)

2 Gruppen 3 x RCA (Y, Pb, Pr)

2 Gruppen 1 x RCA (CVBs)

Audio 4 Gruppen 2 x 
RCA (L, R)

2 Gruppen 2 x RCA (L, R)

2 Gruppen 1 x RCA (digital)

2 Gruppen 1 x toslink (optik)

Video + Audio - 2 Gruppen 1 x hdMi

enCodeR Vídeo

Ausgangsformat MPeG-2 / h264

Auflösung 480i & 576i
Auto-scan

480i, 480p, 576i, 576p, 
720p, 1080i & 1080p

seitenverhältnis 4:3, 16:9 
und Pass through

GoP 10, 12, 15, 16, 18, 20, 24 ó 30

enCodeR AUdio

Ausgangsformat MPeG1 Layer 2

dolby digital AC-3 
(nur digital) 

oder MPeG1 Layer2 
(Analoger eingang
oder hdMi PCM)

Abtastrate khz 48

AUsGAnG

frequenzbereich Mhz 46...862

Max. Ausgangspegel dBµV 115 (103 mit dem Loop-through)

MeR dB >40

QAM

Modulation 16, 32, 64, 128, 256

BaudRate Mbaud 6,9

Roll-off % 15

Code Reed solomon

spektrum normal / Umgekehrt

frequenzraster khz 250

CofdM

Modulation QPsk, 16QAM, 64QAM

schutzintervall µs 1/4, 1/8, 1/16, 1/32

feC 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

Bandbreite Mhz 6, 7, 8

Cell_id editierbar

frequenzraster khz 125 / 166

Psi

transport stream id editierbar

original network id editierbar

network id editierbar

LCn editierbar

nit Manuell / Auto

sdt Manuell / Auto

LCn typ Generic / Uk / nordig V1 / nordig V2

network name editierbar

service Pid editierbar

service name editierbar

service id editierbar

ALLGeMein

spannungsversorgung Vdc 24

Leistungsverbrauch W <16 <20,4

schutzklasse iP 20

Abmessungen (B x h x t) mm 50 x 216 x 180
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Televes Deutschland GmbH: küferstraße 20, 73257 köngen
t. 0 70 24 46 860  - televes.de@televes.com - www.televes.de
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