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Rohrbausatz für

Luft/Wasser-Wärmepumpen 

 

Pipe kit for 

air-to-water heat pumps

 

Kit de tuyaux pour

pompes à chaleur air/eau

 

 

Montageanweisung                 

Installation instructions

Consigne de montage

 

 

 

Aufbauskizze / Layout / Croquis de montage:

378 650 / RBS 60STUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestell-Nr.: / Order No.: / N° de commande: 452163.66.87

 

 

 

 

 

 

Die in der Skizze mit Pfeilen beschriebenen Rohre sind Bestandteil des Rohrbausatzes. Alle 

anderen dargestellten Elemente sind Bestandteil der Wärmepumpe.

 

The pipes indicated by arrows in the drawing are part of the pipe kit. All other components 

shown are part of the heat pump.

 

Les tubes marqués d'une flèche et dotés d'une définition font partie intégrante du kit de 

montage. Tous les autres éléments appartiennent à la pompe à chaleur.
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Durchführungsbereich Kondensatablauf

Feedthrough area, condensate outflow

Passage de la conduite d'écoulement des condensats

Durchführungsbereich Elektroleitungen

Feedthrough area, electric cables

Passage des câbles électriques

Heizungsvorlauf Ausgang aus Wärmepumpe R2

Heating flow output from the heat pump R2

Conduit aller de chauffage en sortie de la PAC R2

Heizungsrücklauf Eingang in Wärmepumpe R2

Heating return flow input to heat pump R2

Conduit retour de chauffage à l'entrée de la PAC R2
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Hinweise / Notes / Remarques:

 

Vor dem Durchführen der Rohre durch die Bohrungen des Seitenteils sind die mitgelieferten 

Durchführungstüllen einzusetzen!

Um das Einfrieren des Kondensats zu verhindern sollte der Ablauf frostsicher in einen 

Abwasserkanal geführt werden.

 

Insert the cable feedthroughs included in the scope of supply before feeding the pipes 

through the holes in the side panel!

To prevent freezing of the condensate, the drainage pipe should be fed frost-free into a 

sewer.

 

Avant d'introduire les tubes dans les orifices de la paroi latérale de l'appareil, insérer 

d'abord les embouts fournis avec le matériel!

Pour empêcher l'eau de condensation de geler, prévoir l'isolation de la conduite 

d'écoulement des condensats et la faire déboucher dans la canalisation des eaux usées.


