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Steuerungen 

für Rollläden, 

Sonnenschutz 

und Licht

io

Funktionsprinzip

Auf einen Blick ist man über den aktuellen 

Zustand der Produkte informiert.

Einbindung und Aktivierung von  

IP-Netzwerkkameras in Szenarien  

z.B. bei Einbruchserkennung.

Individuelle Tagesabläufe können intuitiv 

erstellt und zu einem Jahreskalender 

zusammengesetzt werden.

Erstellen einer Favoritenseite zur 

direkten Anwahl häufig genutzter 

Produkte, Szenarien und Sensoren 

(iPhone App).

Bei den Wenn-Dann Bedingungen kann 

einfach festgelegt werden, welche Pro-

dukte in welche Position fahren sollen, 

wenn bestimmte Sensorwerte erreicht 

wurden.

Erstellen einer Favoritenseite zu

 

RTD

Mit dem TaHoma® Security Funkhandsender können die vier 

TaHoma® Sicherheitsmodi direkt aktiviert werden.

Produktvorteile

Der TaHoma® Security Funkhandsender dient zur Steuerung der vier  

TaHoma® Sicherheitsmodi (Gesamte Aktivierung oder Deaktivie-

rung, 2 Teilaktivierungen mit ausgewählten Meldern). Mit der SOS-

Taste können im Notfall die Sirene, E-Mail-Alarme sowie Aktionen 

mit eingebundenen Somfy Produkte ausgelöst werden.

Technische Daten

TaHoma® Security Funkhandsender

Funkfrequenz: 433,42MHz

Protokoll: RTS / RTD

Spannungsversorgung: 3V DC

Batterietyp: 1x CR2430 Lithium

Betriebstemperatur: 0 °C bis 50°C

Abmessungen (BxHxT): 46 x 87 x 19 mm

Gewicht: 35 g

Artikel-Nr.

TaHoma® Security Funkhandsender 1 811 479

Lieferumfang: TaHoma® Security Funkhandsender inkl. Batterie


