
Farbe Artikelnummer EAN
schwarz 652906 4043544615992

silber 652907 4043544616005

weiß 652908 4043544616012

Beschreibung
rechteckige Pendelleuchte mit direkt-indirekt Beleuchtung für ausgewogenes

Raumambiente

Lichtanteil: direkt 60% / indirekt 40%

hohe Wartungsfreundlichkeit

Gehäuse aus Aluminium und Stahlblech mit abgerundeten Ecken

Designbaldachin aus Stahlblech in Leuchtenfarbe

höhenverstellbare Y-Drahtseilabhängung 2-fach (Länge: 1500 mm)

Anschlussleitung transparent

Diffusor aus prismatischem Acrylglas mit seitlicher Lichteinspeisung (im

ausgeschalteten Zustand wirkt der Diffusor transparent)

einfache Schraubmontage des Deckenbaldachins

Leuchte anschlussfertig mit Baldachin und Einspeisung

Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert in Deckenbaldachin
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Standardoptionen

Lichttechnik / Normen
Leuchtmittel LED Modul / CRI 80 / 3000 K
Lebensdauer L100 B50 50.000 h
Systemleistung 41.0 W
Leuchten-Lichtstrom 5100 lm
Systemeffizienz 124.39 lm/W
UGR 4H/8H 70/50/20 16.5/16.4 (C0/C90)
Versorgungsspannung 220 - 240 V / 50 Hz
Schutzklasse I
Schutzart IP20

Abmessungen / Gewichte
Länge 1255 mm
Breite 374 mm
Höhe 28 mm
Nettogewicht 7.65 kg
Bruttogewicht 8.11 kg
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