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Sitz der beiden Dichtungen prüfen

MONTAGEANWEISUNG
INSTRUCTION OF ASSEMBLY 

ONE CONNECT

1 BIS X LEUCHTEN

5

1 - LEUCHTEN-VORBEREITUNG

L, N, PE Ø ≥1mm² / 8mm(+1) Abisolierlänge

„Click“

„Click“

2 - LEUCHTEN MONTIEREN

             

6

Ø4-6 mm

7 8 9

1 2 3

Mantelleitung Ø 6-12 mm
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MONTAGEANWEISUNG
INSTRUCTION OF ASSEMBLY 

ONE CONNECT

1 BIS X LEUCHTEN

1

3 - BLINDFELDER VERSCHLIESSEN & ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

32

Sitz der Dichtung prüfen

4 Leuchten - X-Form 2 Leuchten - L-Form3 Leuchten - T-Form

2 Leuchten - I-Form

MONTAGEBEISPIELE

4

Elektrischen Anschluss (L,N,PE) über passende
Verbindungsklemmen herstellen

(z.B. Federkraftklemme)

PENDELMONTAGE6 LEUCHTEN - Sternform

Montage für 6-Eck (2-6 Leuchten) 
equivalent zu Würfel


