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ES-SerieelektroniSche	SchallgeBer

Mehrtonsirene
•	kostengünstige	Mehrtonsirene

•	32	Tonarten	mittels	Dip-Schalter	einstellbar

•	Schalldruck	mit	Dip-Schalter	in	3	Stufen	vorwählbar

•	für	universelle	Anwendungen	in	24	V	DC

•	zweiter	Ton	extern	ansteuerbar

•	Schutzart	IP65	bei	korrekter	Installation	möglich

Gehäuse ABS	rot	(RAL	3000)	oder	weiß	(RAL	9003)

Montageart beliebig,	Schallaustrittsöffnung	 

nach	unten	oder	waagrecht

Leitungseinführung Rückseite	oder	seitlich

Tonart 32	Töne,	2	Töne	extern	ansteuerbar,	siehe	Tontabelle

Lautstärke 86-106	dB		(einstellbar	durch	DIP-Schalter)

Tonfrequenz 440-2.900	Hz

Einschaltdauer 100	%

Betriebstemperatur -20	°C	/	+70	°C

Schutzart IP65

Gewicht 250	g

techniSche	daten
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elektroniSche	SchallgeBer ES-Serie

Nennspannung Spannungsbereich	(V) Nennstrom	(A) Gehäusefarbe

rot weiß (RAL 9003)

24	V	DC 15-35 0,036	 C110620005	 C110220005	

BeStelldaten

tonarten

Elektro-
nisch 


