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Armaturen 
für drucklose Warmwassergeräte

Einsatzbereiche
Ideal in Verbindung mit  
drucklosen Warmwassergeräten

 > Waschbecken
 > Putzbecken
 > Küche, Teeküche
 > Dusche
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 |  |  |  |  |  |  |  |

AEB | AEN | CSO | END | EWT | SMB | SME | SNM |
Artikelnummer [1100-…]: 04250 | 04255 | 04165 | 04410 | 04420 | 04100 | 04150 | 04200 |
Artikelnummer [0300-…]:  |  |  |  |  |  |  |  |
Artikelnummer [4100-…]:  |  |  |  |  |  |  |  |
Drucklose Bauart:  |  |  |  |  |  |  |  |
Mit Zugstangenablaufgarnitur:  |  |  |  |  |  |  |  |
Auslauf schwenkbar:  |  |  |  |  |  |  |  |
Strahlreglerset 1) liegt bei integriert | integriert | integriert |  |  |  |  |  |
Für E-Kleindurchlauferhitzer:  |  |  |  |  |  |  |  |
Für E-Kompaktdurchlauferhitzer:  |  |  |  |  |  |  |  |
Speicher geeignet:  |  |  |  |  |  |  |  |
Wasseranschluss (Schraubanschluss): ⅜" | ⅜" | ½" | ⅜" | ⅜" | ⅜" | ⅜" | ⅜" |
Ausladung [cm]: 11,0 | 11,0 | 16,0 | 10,6 | 11,2 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
Abmessungen (Höhe) [cm]: 13,3 | 13,3 | – | 11,1 | 15,1 |  – |  – | 22,5 |

1) Zum Set gehören verschiedene Strahlregler-Modelle und eine Anleitung. Welcher Strahlregler in die Armatur eingeschraubt wird, richtet sich nach dem eingesetzten Warmwassergerät.

 |  |  |  |  |  |  |

SNO | SNT | SSO | EAK | EKA | EKM | CXH |
Artikelnummer [1100-…]:  |  |  | 04430 | 04230 | 04223 |  |
Artikelnummer [0300-…]:  |  |  |  |  |  | 0086 |
Artikelnummer [4100-…]: 0110 | 02100 | 01250 |  |  |  |  |
Drucklose Bauart:  |  |  |  |  |  |  |
Mit Zugstangenablaufgarnitur:  |  |  |  |  |  |  |
Auslauf schwenkbar:  |  |  |  |  |  |  |
Strahlreglerset 1) liegt bei  |  | integriert |  |  |  |  |
Für E-Kleindurchlauferhitzer:  |  |  |  |  |  |  |
Für E-Kompaktdurchlauferhitzer:  |  |  |  |  |  |  |
Speicher geeignet:  |  |  |  |  |  |  |
Wasseranschluss (Schraubanschluss): ½" | ⅜" | ½" | ⅜" | ⅜" | ⅜" | ½" |
Ausladung [cm]: 16,0 | 15,5 | 16,0 | 20,0 | 20,0 | 21,0 |  |
Abmessungen (Höhe) [cm]:  – | 23,5 |  – | 29,6 | 15,0 | 16,9 |  – |

1) Zum Set gehören verschiedene Strahlregler-Modelle und eine Anleitung. Welcher Strahlregler in die Armatur eingeschraubt wird, richtet sich nach dem eingesetzten Warmwassergerät.

Armaturen 
für drucklose Warmwassergeräte
Fragen zum Produkt: +49 4131 8901-818

Technische Änderungen, Änderungen der Ausführung und Irrtum vorbehalten. Stand der Angaben: 12.22
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Maßangaben in mm

max. 45Ø 35

Strahlregler einsetzen:  
 
 CSP* 

Armaturen 
für drucklose Warmwassergeräte
Fragen zur Installation: +49 4131 8901-400

Technische Änderungen, Änderungen der Ausführung und Irrtum vorbehalten. Stand der Angaben: 12.22

Installation mit druckloser Armatur AEB mit Batterie

Die Montage- und Gebrauchsanleitung  
ist bei der Installation zu beachten.

Alternative Installation mit druckloser Armatur AEN  
mit Netzteil.
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*) Bei Verwendung von drucklosen Speichern den Strahlregler CSS in Armatur belassen
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max. 800

Gerätetiefe 87 

Maßangaben in mm

G ½"

Armaturen 
für drucklose Warmwassergeräte
Fragen zur Installation: +49 4131 8901-400

Handbrause CXH 
Länge: 242   
Brausekopf: Ø 98

Installationsbeispiel mit Duscharmatur, Wand-
stangengarnitur und Handbrause CXH

Die Montage- und Gebrauchsanleitung  
ist bei der Installation zu beachten.

Duschschlauch 
Länge: 1540
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Geräte tiefe 
108

G ½"

G ½"

177
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29
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Installationsbeispiel mit Wandmischarmatur CSO  
zur Versorgung eines Ausgussbeckens.

Von Unterkante Schwenkauslauf benötigt man 
für einen 10 Liter Eimer ca. 30 cm Platz bis zum 
Putzbecken.

Die Montage- und Gebrauchsanleitung 
ist bei der Installation zu beachten.

38

27

Maßangaben in mm

Technische Änderungen, Änderungen der Ausführung und Irrtum vorbehalten. Stand der Angaben: 12.22
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Armaturen 
für drucklose Warmwassergeräte
Fragen zur Installation: +49 4131 8901-400
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Installationsbeispiel mit druckloser Armatur EAK

Die Montage- und Gebrauchsanleitung  
ist bei der Installation zu beachten.

Elektroanschluss  
mit Netzleitung  
(ca. 600,  
ggf. kürzen)

Maßangaben in mm
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max. 40Ø 35

Ø 51

Technische Änderungen, Änderungen der Ausführung und Irrtum vorbehalten. Stand der Angaben: 12.22

Armaturen 
für drucklose Warmwassergeräte
Fragen zur Installation: +49 4131 8901-400
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Installationsbeispiel mit druckloser Armatur EKA

Die Montage- und Gebrauchsanleitung  
ist bei der Installation zu beachten.

Elektroanschluss  
mit Netzleitung  
(ca. 600,  
ggf. kürzen)

Maßangaben in mm
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max. 50Ø 35

Armaturen 
für drucklose Warmwassergeräte
Fragen zur Installation: +49 4131 8901-400
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Installationsbeispiel mit druckloser Armatur EKM

Die Montage- und Gebrauchsanleitung  
ist bei der Installation zu beachten.

Elektroanschluss  
mit Netzleitung  
(ca. 600,  
ggf. kürzen)

Maßangaben in mm
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max. 45Ø 35

Technische Änderungen, Änderungen der Ausführung und Irrtum vorbehalten. Stand der Angaben: 12.22

Armaturen 
für drucklose Warmwassergeräte
Fragen zur Installation: +49 4131 8901-400



Installation 9 / 20

Maßangaben in mmInstallationsbeispiel mit druckloser Armatur END

Die Montage- und Gebrauchsanleitung  
ist bei der Installation zu beachten.

Technische Änderungen, Änderungen der Ausführung und Irrtum vorbehalten. Stand der Angaben: 12.22

Strahlregler einsetzen: 

  CSP 3 
 

11
1

max. 30

105

152

Ø 35

Armaturen 
für drucklose Warmwassergeräte
Fragen zur Installation: +49 4131 8901-400
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15
1
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Maßangaben in mm

Strahlregler einsetzen:  
 
 CSP 3

max. 30Ø 35

Die optimierten und  
isolierten Wasser wege, 
sorgen für 80 % weniger 
stehendes Wasser im 
Armaturen körper im Ver-
gleich zu herkömmlichen 
Ein hebel mischern.

Innovative Armaturentechnologie

Die optimale Hebelstellung 
für energie effizient warmes 
Wasser ist die Mitte (ideale 
Nutztemperatur 35 °C, 38 °C 
oder maximal 45 °C).

Optimal: warmes Wasser in der Mitte

Installationsbeispiel mit druckloser Armatur EWT

Die Montage- und Gebrauchsanleitung  
ist bei der Installation zu beachten.

Technische Änderungen, Änderungen der Ausführung und Irrtum vorbehalten. Stand der Angaben: 12.22

Armaturen 
für drucklose Warmwassergeräte
Fragen zur Installation: +49 4131 8901-400
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Elektroanschluss mit  
Netzleitung (ggf. kürzen) 

15
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126

Maßangaben in mmInstallationsbeispiel mit druckloser Armatur SMB

Die Montage- und Gebrauchsanleitung  
ist bei der Installation zu beachten.

Strahlregler einsetzen: 

M 3.. 4 / SMB: CSP 3

M 7 / SMB: CSP 6

≤ 650

Gerätetiefe 87 
(+ Wandhalter mit variablem  
Abstand 1 – 15 mm)

Technische Änderungen, Änderungen der Ausführung und Irrtum vorbehalten. Stand der Angaben: 12.22

Armaturen 
für drucklose Warmwassergeräte
Fragen zur Installation: +49 4131 8901-400
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Elektroanschluss mit  
Netzleitung (ggf. kürzen) 
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Maßangaben in mmInstallationsbeispiel mit druckloser Armatur SME

Die Montage- und Gebrauchsanleitung  
ist bei der Installation zu beachten.

Strahlregler einsetzen: 

M 3.. 4: CSP 3 
 
M 7: CSP 6

≤ 650

Gerätetiefe 87 
(+ Wandhalter mit variablem  
Abstand 1 – 15 mm)

Technische Änderungen, Änderungen der Ausführung und Irrtum vorbehalten. Stand der Angaben: 12.22

Armaturen 
für drucklose Warmwassergeräte
Fragen zur Installation: +49 4131 8901-400
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Eckventil Abgang G ⅜"

Geräte- 
tiefe 87

Maßangaben in mmInstallationsbeispiel mit druckloser Armatur SNM

Die Montage- und Gebrauchsanleitung  
ist bei der Installation zu beachten.

75

Elektroanschluss mit Stecker 

Strahlregler einsetzen: 

 CSP 3 
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Ø 45

≤ 650

Technische Änderungen, Änderungen der Ausführung und Irrtum vorbehalten. Stand der Angaben: 12.22

Armaturen 
für drucklose Warmwassergeräte
Fragen zur Installation: +49 4131 8901-400
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Elektroanschluss  
mit Stecker

G ½"
100

300
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≤ 1100

G ½"

Ø 12

G ½"

160
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Maßangaben in mm

Technische Änderungen, Änderungen der Ausführung und Irrtum vorbehalten. Stand der Angaben: 12.22

Installationsbeispiel mit Wandmischarmatur SNO  
zur Versorgung eines Ausgussbeckens.

Von Unterkante Schwenkauslauf benötigt man 
für einen 10 Liter Eimer ca. 30 cm Platz bis zum 
Putzbecken. 

Die Montage- und Gebrauchsanleitung 
ist bei der Installation zu beachten.

Armaturen 
für drucklose Warmwassergeräte
Fragen zur Installation: +49 4131 8901-400
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Seitenansicht:

285
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Elektroanschluss  
mit Stecker

Ec
kv

en
til

 c
a.

 5
50

 

m
in

. 5
0

140

100

max. 40

G ⅜"

155

256≈ 80 ≥ 70

Eckventil  
Abgang G ⅜"

Einsteckdrossel  
einsetzenGeräte- 

tiefe 228

Maßangaben in mmInstallationsbeispiel mit druckloser Armatur SNT

Die Montage- und Gebrauchsanleitung  
ist bei der Installation zu beachten.
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Strahlregler  
einsetzen: 

  CSS 
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0

13
0

13
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Ø 35

Technische Änderungen, Änderungen der Ausführung und Irrtum vorbehalten. Stand der Angaben: 12.22

Armaturen 
für drucklose Warmwassergeräte
Fragen zur Installation: +49 4131 8901-400
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Elektroanschluss  
mit Stecker

G ½"
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≤ 1100

Seitenansicht:
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G ½"

Ø 16
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160

30
0

Installationsbeispiel mit Wandmischarmatur SSO  
zur Versorgung eines Ausgussbeckens.

Von Unterkante Schwenkauslauf benötigt man 
für einen 10 Liter Eimer ca. 30 cm Platz bis zum 
Putzbecken.

Die Montage- und Gebrauchsanleitung 
ist bei der Installation zu beachten.

Maßangaben in mm

Technische Änderungen, Änderungen der Ausführung und Irrtum vorbehalten. Stand der Angaben: 12.22

Armaturen 
für drucklose Warmwassergeräte
Fragen zur Installation: +49 4131 8901-400
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Sensorarmatur AEB

Elektronisch gesteuerte Sensorarmatur für den Waschtisch mit akti-
vierbarer Hygienespülung (6 V-Batteriebetrieb). Seitlicher Hebel zur 
Temperatureinstellung. Ideal für E-Kleindurchlauferhitzer.

AEB: Art.-Nr. 1100-04250

Sensorarmatur AEN

Elektronisch gesteuerte Sensorarmatur für den Waschtisch mit 
aktivierbarer Hygienespülung (230 V-Netzteil). Seitlicher Hebel zur 
Temperatureinstellung. Ideal für E-Kleindurchlauferhitzer.

AEN: Art.-Nr. 1100-04255

Technische Änderungen, Änderungen der Ausführung und Irrtum vorbehalten. Stand der Angaben: 12.22

Verstellbare Handbrause CXH

Handbrause für Durchlauferhitzer, drei Strahlarten, Anti kalk einsatz, 
Chrom.  
Maße: Länge 24,2 cm, Brausekopf Ø 9,8 cm

CXH: Art.-Nr. 0300-0086

Armaturen 
für drucklose Warmwassergeräte

CSO (drucklos)

Einhebel-Übertischmischarmatur zur Installation an ½-Zoll-Wand-
anschluss mit Schwenkrohrauslauf 16 cm 

CSO: Art.-Nr. 1100-04165
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Armaturen 
für drucklose Warmwassergeräte

END 

Einhebel mischarmatur mit Easy-Fix-Befestigungs system und 
Zugstangen-Ablauf garnitur, Auslauf 10,5 cm,  
Höhe × Breite: 11,1 × 15,2 cm

END:  Art.-Nr. 1100-04410

EKA (optional)

Einhebel-Spültisch mischarmatur mit herausziehbarer Geschirrbrause 
und flexiblen Anschluss schläuchen, Auslauf 20 cm

EKA: Art.-Nr. 1100-04230

Technische Änderungen, Änderungen der Ausführung und Irrtum vorbehalten. Stand der Angaben: 12.22

EAK (drucklos)

Einhebel-Spültischmischarmatur mit seitlichem Bedienhebel,  
Schwenkrohrauslauf 20 cm und drei Flexschläuchen ⅜-Zoll

EAK: Art.-Nr. 1100-04430

EKM 

Einhebel-Spültischmischarmatur mit schwenkbarem Auslauf 21 cm

EKM: Art.-Nr. 1100-04223
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Armaturen 
für drucklose Warmwassergeräte

SMB

Zweigriff-Übertischmischarmatur mit Schwenkrohrauslauf 16 cm zur 
Installation an ½-Zoll-Wand anschluss. Für E-Kleindurchlauferhitzer 
M-O, nicht für Kleinspeicher geeignet.

SMB:  Art.-Nr. 1100-04100

SME

Einhebel-Übertischmischarmatur mit Schwenkrohrauslauf 16 cm zur 
Installation an ½-Zoll-Wand anschluss. Für E-Kleindurchlauferhitzer 
M-O, nicht für Kleinspeicher geeignet.

SME:  Art.-Nr. 1100-04150

EWT (optional)

Einhebelmischarmatur zur drucklosen Installation, mit nickel- 
und bleifreien Wasserwegen, Easy-Fix-Befestigungs  system und 
 Zugstangen- Ablaufgarnitur, Auslauf 11,2 cm, drei Flexschläuche ⅜-Zoll 
Höhe × Breite: 15,1 × 17,5 cm

EWT:  Art.-Nr. 1100-04420

Technische Änderungen, Änderungen der Ausführung und Irrtum vorbehalten. Stand der Angaben: 12.22

SNM (optional)

Zweigriff-Waschtischmischarmatur mit Schwenkrohrauslauf 16 cm, 
Höhe × Breite: 22,5 × 16 cm

SNM:  Art.-Nr. 1100-04200



CLAGE GmbH
Pirolweg 4
21337 Lüneburg

Fon +49 4131 8901-0
info@clage.de
> www.clage.de
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Armaturen 
für drucklose Warmwassergeräte

SNT (optional)

Zweigriff-Temperiermischarmatur zur drucklosen Installation, links 
Temperaturwahl, rechts Wassermengenjustage, mit Schwenkrohraus-
lauf 15,5 cm

SNT: Art.-Nr. 4100-02100

SSO (drucklos)

Einhebel-Übertischmischarmatur zur Installation an ½-Zoll-Wand-
anschluss mit Schwenkrohrauslauf 16 cm 

SSO: Art.-Nr. 4100-01250

SNO (drucklos)

Zweigriff-Übertischmischarmatur zur Installation an ½-Zoll-Wand-
anschluss mit Schwenkrohrauslauf 16 cm

SNO: Art.-Nr. 4100-0110


