
Produktdatenblatt SensIQ S EVO 

SensIQ S EVO 
Neu: bidirektionale Smart Remote Funktionalität 

• Erfassungsbereich in 3 x 100° Zonen von 2 - 20m einstellbar 

• 4 Pyro Sensoren sorgen für beste Erfassungsqualität 

• NEU: mit Fernbedienung RC 9 und bidirektionaler Smart 

Remote Unterstützung 

• NEU: Helligkeitsabhängiges Ausschalten trotz Anwesenheit 

           Präsenzmelder-Logik 

• Senden und Auslesen von Einstellungen des sensIQ 

• 1360 Schaltzonen für perfekte Erfassung im Außenbereich 

 

SensIQ S EVO inkl.Eckwandhalter 

und Fernbedienung RC9 



Produktdatenblatt SensIQ S EVO 

SensIQ S SW EVO 
Neu: bidirektionale Smart Remote Funktionalität 

Technische Daten 

Abmessungen (H x B x T):  74 x 114 x 128 mm 

Spannung : 100 – 240 V, 50/ 60 Hz 

Leistung:  max. 2000/1200 W , 230/120 V 

 max. 8 St. LED-Leuchtmittel / Energiesparlampen C<176µF (kapazitiv) 

Montagehöhe : 2 – 5 m 

Erfassungswinkel :  300° mit 180° Öffnungswinkel, Unterkriechschutz 

Reichweite : einstellbar in 3 Richtungen, max. 2 - 20 m 

Zeiteinstellung : 5 Sek. – 15 min, Impuls-Modus (ca. 2 Sek.) 

Dämmerungseinstellung : 2 - 2000 Lux 

Dauerlicht : 4 h 

Temperaturbereich : -20°C bis +50°C 

IP/Schutzklasse : IP 54 / II 

Lieferumfang: Inkl. Eckwandhalter und Fernbedienung RC9 

 

  

Zolltarifnummer:  85365080 

Ursprungsland:  Rumänien (Serienproduktion) 

Ursprungsregion:  03 (Serienproduktion)  
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Keine Druckversion! Bitte kontaktieren Sie uns für ein Druckbares Produktbild. 


