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DATENBLATT
AS 25-Si
für Sammelschienen der Baureihe Eurovario
Artikelnummer 09920087 Internetlink 

Funktion
Klemmen für Phasenschienen zur Einspeisung in Schaltgeräte. Die Klemmen der Baureihe AS ermöglichen die Einspeisung in MCB
(einpolig+N). 

Eigenschaften
für 1+N-polige MCB, bis zu 80 A belastbar, System Eurovario 

Technische Daten

technische Daten AS 25-Si
Baureihe AS 25-Si
Ausführung Zubehör Einspeiseklemme
Anzahl Klemmstellen 1
Bemessungsspannung (AC) max. 690 V

Schraubklemme (Einspeisung)
Anschlussquerschnitt eindrähtig 1-Leiter: 6 mm² ... 25 mm²
Anschlussquerschnitt
mehrdrähtig

1-Leiter: 6 mm² ... 25 mm²

Anzugsdrehmoment max. 2 Nm
Steg (Geräteanschluss)

allgemeine Daten
Montageart Schraube
Gehäusematerial Polyamid 6.6 (PA 6.6)
Schutzart IP20
Breite 13 mm
Höhe 14 mm
Tiefe 31 mm
Bauvorschriften/Normen EN 60664-1

 
Maße   

 

Maßzeichnung Gruppenansicht 
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