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Antriebe und 

Steuerungen 

für den Zu-

gangsbereich

Zugangskontrolle
VSYSTEMPRO Externe Module

Produktvorteile Technische Daten

Frontblende: Aluminium

Zahlentasten: weiß hinterleuchtet

Ausgänge: 3 Relais; 24V AC/DC, 5A max.

Benutzercodes: 99 max.

Spannungsversorgung: über 2-drahtigen Bus 
 oder 12/24V AC/DC

Schutzart: IP54

Betriebstemperatur:  -20 °C bis +60 °C

Abmessung (BxHxT): 104 x 121 x 22 mm

•  Ergänzend zu den Türsprechmodulen oder einzeln einsetzbar

•  Beleuchtete Zahlentasten

•  Ansteuerung von 3 Relais

  

Die Codetastatur kann entweder als Ergänzung eines Außenmoduls 

im Rahmen einer VSYSTEMPRO-Anlage oder autonom verwendet 

werden, beispielsweise um einen elektrischen Türöffner zu betätigen.

Typische Installation
Autonome Verwendung mit separater Spannungsversorgung
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Artikel-Nr.

Code-Tastatur Modul VSP-CS03 1 841 220

Die Codetastatur kann innerhalb einer VSYSTEMPRO Installation nur 

in Verbinung mit der Schnittstelle für die Code-Tastatur verwendet 

werden! Bei autonomer Anwendung der Code-Tastatur wird die 

Schnittstelle nicht benötigt.

Lieferumfang: Code-Tastatur-Modul, Dokumentation

Schnittstelle für Code-Tastatur Modul 9 020 032

Diese Schnittstelle wird zur Integration der Code-Tastatur in einer 

VSYSTEMPRO Installation benötigt.

Lieferumfang: Schnittstellen-Modul, Dokumentation


