Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.053.0458.0

Gerateanschluss GST18I5L B1H PB02

GST18i5 Létanschluss mit Montagezapfen, 5-polig, Buchse
(horizontal), Kodierung Netz 250 V + nicht SELV, 20 A,

Kodierfarbe pastellblau

v» wieland

Art. Nr. ‘92.053.0458.0
EAN ‘ 4049088116513
Bestelleinheit ‘ 100 Stiick
Zulassungen
EMA

@ KV AN

Technische Daten
Allgemein

Bemessungsstrom 20A
Bemessungsspannung 250 V /400 V
Verschmutzungsgrad 2
Mechanische Codierung Code Code 2
Bemessungssto3spannung 4 kv

Verriegelbar

selbstverriegelnd (mit Werkzeug I6sbar)

Codierfarbe / Kontakteinsatz

pastellblau

Polkennzeichnung

Anschlussdaten

Anschliisse pro Pol

Ausfuhrung

Ausfiihrung

D1,D2, L, PE,N

Buchse

Anschlussart

Létanschluss

Steckrichtung

rechtwinklig

Schutzart (IP)

1P20

Einbauvariante

Lotanschluss

Werkstoff

Werkstoff des Gehauses Polyamid
Halogenfrei ja
Kontaktmaterial Cuzn
Brandlast 0,047 kWh
Oberflachenbehandlung verzinnt
Abmessungen

Lange 24 mm
Breite 47,7 mm
Hohe 13 mm

Erstellungsdatum 29.06.2020
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