
4 Bedienung
i Die Bedienung kann von mehreren Bedienstellen aus erfolgen und gilt immer für alle

angeschlossenen Teilnehmer (Broadcast).

Licht schalten
o Betätigungsknopf drücken.

Helligkeit einstellen
o Betätigungsknopf drehen.
langsames Drehen = Helligkeitsänderung gering
schnelles Drehen = Helligkeitsänderung groß

Farbtemperatur einstellen

Bild 2

o Gedrückten Betätigungsknopf drehen.
Linksdrehen (W) = wärmeres Licht (Farbtemperatur verringern)
Rechtsdrehen (C) = kälteres Licht (Farbtemperatur erhöhen)

Einschalthelligkeit speichern
Soll die Beleuchtung immer mit der gleichen Helligkeit eingeschaltet werden, kann diese als
Einschalthelligkeit gespeichert werden.
o Licht einschalten.
o Gewünschte Einschalthelligkeit einstellen.
o Betätigungsknopf zweimal kurz hintereinander drücken (Doppelklick).

Die Beleuchtung schaltet zweimal kurz auf maximale Helligkeit. Die Einschalthelligkeit ist
gespeichert.

i Schaltet die Beleuchtung nach dem Doppelklick aus, war der Abstand zwischen dem
ersten und zweiten Tastendruck zu lang.

Einschalthelligkeit löschen
o Licht ausschalten.
o Betätigungsknopf zweimal kurz hintereinander drücken (Doppelklick).

Die Beleuchtung schaltet nach etwa 2 Sekunden auf maximale Helligkeit.
Die Einschalthelligkeit ist gelöscht.
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