
Wärmewellen-Wandkonvektor RCE.

RCE 050 – 200.
Wärmewellenkonvektor.

Einfach 
Mehr
Effizienz

Präzise Regelung durch automatische Wahl der Leistungsstufe.

Thermostat mit einstellbaren Zeitprofilen Ein / Aus.

Betriebsarten Komfort /Eco/Frost /Aus.

Energiesparfunktionen wie Fenster-Überwachung und Begrenzung der maximalen Komforttemperatur.

Selbstlernende Aufheizautomatik für eingestelltes Zeitprogramm.

Erhöhte Sicherheit durch Tastensperre (Kindersicherung).



Der Wärmewellen-Wandkonvektor RCE ist mit einer dualen Heizfunktion ausgestattet. Das bedeutet, dass das Gerät über ein Konvek-
tions-Heizelement und eine Strahlungsheizung verfügt.
Bei großer Temperaturdifferenz werden beide Heizelemente aktiviert. Bei geringer Temperaturdifferenz wird nur die Strahlungsheizung ein-
geschaltet. Dadurch wird das Risiko, den Raum zu überheizen, minimiert und nebenbei auch noch Energie gespart. Der integrierte Raum-
thermostat verfügt über ein großzügiges Display mit variabler Farbanzeige, je nach eingestelltem Temperaturwert. Voreingestellte oder frei 
programmierbare Ein/Aus-Schaltzeiten im Wochen- oder Tagesprogramm ermöglichen einen besonders energiesparenden Betrieb.

Einfach überzeugen lassen: 
www.dimplex.de

RCE 050 – 200.
Technische Daten:

Wärmewellenkonvektor: RCE 050 bis 200.

Bestellkennzeichen RCE 050 RCE 100 RCE 150 RCE 200

Artikel-Nummer 371880 371890 371900 371910

Farbe Weiß Weiß Weiß Weiß

Bemessungsleistung 0,5 kW 1,0 kW 1,5 kW 2,0 kW

Schutzklasse, Schutzart I, IPX4 I, IPX4 I, IPX4 I, IPX4

Anschlussspannung 1 / N / PE ~230 V, 50 Hz 1 / N / PE ~230 V, 50 Hz 1 / N / PE ~230 V, 50 Hz 1 / N / PE ~230 V, 50 Hz

Abmessungen (B x H x T) 513 x 546 x 105 mm 675 x 546 x 105 mm 756 x 546 x 105 mm 918 x 546 x 105 mm 

Gewicht 6,6 kg 8,7 kg 9,8 kg 11,8
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Glen Dimplex Deutschland GmbH
Geschäftsbereich Dimplex
Am Goldenen Feld 18
D-95326 Kulmbach

 
Tel.: +49 9221 709-201
Fax: +49 9221 709-339
info@dimplex.de, www.dimplex.deTechnische Änderungen, Liefermöglichkeiten sowie Irrtümer vorbehalten.

Präzise Regelung, effiziente Heizung
Ein besonders energiesparender Betrieb wird durch den integrierten elektro-
nischen Raumthermostat ermöglicht. In Abhängigkeit der Temperaturdifferenz ent-
scheidet der Regler selbst, ob er die besonders angenehme Strahlungsheizung 
oder zusätzlich das leistungsstarke Konvektions Heizelement zur Raumerwärmung 
schaltet. Ein besonders effizienter Heizbetrieb nach Nutzergewohnheiten kann 
über das individuell einstellbare Wochenprogramm ermöglicht werden. Weitere 
Energiesparfunktionen sind die Fenster-Überwachung und die Begrenzung der 
maximal einstellbaren Komforttemperatur.


