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R IBES

Ribes ist ein moderner 3-Phasen-

Schienenstrahler, der mit seinem 

reduzierten Leuchtendesign besticht. 

Unauffällig und kaum sichtbar ist das 

Vorschaltgerät im Schienenadapter 

integriert und bietet so geringe Ablage für Verschmutzungen. 

Der Schienenadapter mit integriertem LED-Treiber ist mit 

einer Rasterarretierung ausgestattet und sorgt für sicheren 

Halt und perfekte Ausrichtung des 355° dreh- und 90° 

schwenkbaren Strahlenkopfes. Der Strahlenkopf verfügt über 

eine Glasabdeckung. Drei Edelstahlfedern halten den Reflektor 

in der zentralen Position, das darüber hinaus mit einem 

Sicherungsseil gesichert ist. Ribes erfüllt die unterschiedlichsten 

Beleuchtungsaufgaben im Handel, in Verwaltungen und 

öffentlichen Einrichtungen. 

•  3-Phasen-Stromschienenstrahler

•  Mit integriertem LED-Treiber

•  Strahler 355° drehbar und 90° schwenkbar

•  Erhältlich in weiß

•  Kompatibel mit Ivela, Stucci- und Global-System-

schienen

•  5 Jahre Garantie

IP20 LED
KLASSE I

AURA L IGHT

Ribes 
3-Phasen-Stromschienenstrahler



A N W E N D U N G E N :  

Shops, Museen, Kunstgalerien, 

Flure, Hotels, Restaurants, 

Lobbies. 

M AT E R IA L : 

Gehäuse aus pulverbe-

schichtetem Stahlblech. 

Strahler in weiß (RAL9010).

A N S CH LU S S: 

Das Spotlight hat einen 

Universaladapter, der auch 

kompatible zu Stucci- und 

Global Systemschienen ist, somit 

geeignet für Neubauten und 

Sanierungen

T ECH N I S CH E DAT E N :  

IP 20, 230 V, 50-60 Hz, 

CRI >90, Wechselbare, 

fallgesicherte Reflektoren, 

Lebensdauer 50.000h (L80B10), 

Umgebungstemperatur  

-10° bis +40°C.

RIBES AUFBAU

                     Eingelassener Treiber

                              Kühlkörper

                              LED-Modul

                              Reflektor

AURA L IGHT RIBES
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ABMESSUNGEN

MODELL
SYSTEM-

LEISTUNG
(W)

FARB-
TEMPERATUR  

(K)

LICHT-
STROM

(lm)
EFFIZIENZ

(lm/W)
GEWICHT

(kg)
ARTIKELNR.

Ribes 3-Phasen on/off Stromschienenstrahler für Ivela-Stromschienen (IV)

Ribes IV 30W-930 15° weiß 27 3000 2790 103 0,8 700000000 

Ribes IV 30W-930 24° weiß 27 3000 2790 103 0,8 700000001

Ribes IV 30W-930 36° weiß 27 3000 2790 103 0,8 700000002 

Ribes IV 30W-930 60° weiß 27 3000 2790 103 0,8 700000003 

Ribes IV 30W-940 15° weiß 27 4000 3090 114 0,8 700000004

Ribes IV 30W-940 24° weiß 27 4000 3090 114 0,8 700000005

Ribes IV 30W-940 36° weiß 27 4000 3094 114 0,8 700000006

Ribes IV 30W-940 60° weiß 27 4000 3094 114 0,8 700000007

Ivela-Stromschienen, 36x33mm (BxH)

Track 1m weiß 700000100

Track 2m weiß 700000101

Track 3m weiß 700000102

Track 4m weiß 700000103

Stromschienen-Einspeiser, 3-Phasen on/off für Ivela-Stromschienen 

3P Feed-In End weiß - PE rechts 700000130

3P Feed-In End weiß - PE links 700000131

3P Feed-In End weiß - PE Mitte 700000136

Zubehör Ivela-Stromschienen

IV Längsverbinder weiß 700000140

IV Eckverbinder weiß - PE innen 700000150

IV Eckverbinder weiß - PE außen 700000151

IV T-Verbinder weiß - PE rechts 700000160

IV T-Verbinder weiß - PE links 700000161

IV X-Verbinder weiß 700000170

IV Endkappe weiß 700000180

IV Deckenbefestigungsklammer 700000190

IV Abhängeset 700000191

IV 1-Phasen Adapter weiß 700000175


