
Datenblatt Glasfaser-Stecker 
Quick LC/APC 0,9 mm 10er Pack

Glasfaser-Stecker feldkonfektionierbarer Steckverbinder Simplex  

• Stecker Typ: LC/APC
• Zugentlastung für Glasfaser G657A1 mit 0,9mm Sekundärbeschichtung
• Einfügedämpfung ≤ 0,3 dB
• Rückflussdämpfung > 50dB (APC)
• im Beutel verpackt á 10 Stück

Bestellnummer: HW-GFSQLCAPC5V1

Hinweise:

• verwendbar für alle Aderpigtails und alle beidseitig konfektionierten Cable Kits
(HW-OFCKV1Lxxx) sowie TOA Install Kits V1 (HW-TOAK4V1Lxxx)

• nicht verwendbar bei unseren Glasfaser-Innenkabeln (HW-OFGK1-F1, HW-OFGK1-F5
und HW-FWGK1-F5) sowie einseitig unkonfektionierten Produkten wie OA Install Kit V2
(HW-TOAK4V2Lxxx), OA Install Kit V3 (HW-TOAK4V3Lxxx) und Easy Install Kit ready
(HW-P2S4V1Lxxx)

©homeway GmbH 2021 | Bei Angaben von Leistungsdaten handelt es sich um typische Werte. 
Änderungen der Leistungsdaten des Produkts gegenüber den Angaben auf diesem Datenblatt sowie Irrtümer bleiben jederzeit vorbehalten.


