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Produkteigenschaften
Kabel-Zugschnur ø 1 mm

Reissfestigkeit 24 kg
Länge 900 m

Serie -
Artikelnummer P043

Kategorie Werkzegue

Montageart -
Einsatz -
EAN 4260182061169

Spezialschnur - Zugkraft 24 KG, 900 M Länge

   Speziell entwickelte Kabel-Zugschnur aus PolyolefineSpeziell entwickelte Kabel-Zugschnur aus Polyolefine
   Paraffiniert (nimmt keine Wasser auf)Paraffiniert (nimmt keine Wasser auf)
   2-fach doppelgezwirnt2-fach doppelgezwirnt

SPEZIALSCHNUR

Materialeigenschaften
Material Polyolefine
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Series -

Article No. P043

Category Tools
Type of installation -
Use -
EAN 4260182061169

Special cord - tensile force 24 KG, 900 M length

   Specially developed cable pull cord made of poly-Specially developed cable pull cord made of poly-
olefineolefine

   Paraffined (does not absorb water)Paraffined (does not absorb water)
   2-ply double twisted2-ply double twisted

SPECIAL CORD

Product features
Cable pull cord ø 1 mm

Tensile strength 24 kg
Length 990 m

Material properties
Material Polyolefine


