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Wandhalterung kurz, passend fuer KEA 650, KEA
750, KEA 850, Alu

Merkmale

Geeignet für die Kathrein-Euroline Parabolantennen KEA
650/750/850 und Kathrein Antennen vom Typ CAS 06,
CAS 60 & CAS 80

Technische Daten

Typ KEZ 2525
Bestell-Nr. 2040000001
Geeignet für Parabolantenne KEA 650, KEA 750, KEA 850
Einstellbereich der Antenne Elevation 5-45 °
Einstellbereich der Antenne Azimut ± 61 (KEA 650) ± 50 (KEA 750) ± 53 (KEA 850) °
Material Alu
A Einspannhöhe für Mastschelle 200 mm
B Wandabstand 250 mm
C Gesamthöhe 250 mm
D Plattengröße 150 x 150 mm
E Lochabstand/Ø 110 x 110/10 mm
Rohr-Ø 50 mm
Max. Kräfte an den Befestigungspunkten ¹) Zug/Druck
KEA 650 / KEA 750 / KEA 850 500/560/770 N
Max. Kräfte an den Befestigungspunkten ¹) Scherung
KEA 650 / KEA 750 / KEA 850 380/430/590 N
Verpackungseinheit/Gewicht 1/0,75 St./kg
¹) Bei einem Staudruck von 800 N/m² nach EN 60728-11     
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