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Herzlichen Dank, dass Sie sich für unser Produkt (Artikel-
Nr.: DALWPDIM1) entschieden haben.

DALI-Dimmer-Wandpanel
1 Kanal
Artikel-Nr.: DALWPDIM1

Installations- und Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie diese Installations- und 
Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie 
diese auch nach der Montage gut auf. 

Bei Sach- und Personenschäden durch Nichtbeachten der 
Anleitung oder durch unsachgemäße Handhabung, bzw. 
vorgenommene Änderungen am Produkt übernimmt 
EVN-Lichttechnik GmbH keine Haftung!

EVN-Lichttechnik GmbH

Zum Lichtblick 1-12· 90610 Winkelhaid
Tel.: 0 91 87 / 97 09-0

Fax: 0 91 87 / 97 09 99

www.evn-lichttechnik.com

EVN-Lichttechnik GmbH

Zum Lichtblick 1-12 • 90610 Winkelhaid
Tel.: 0 91 87 / 97 09-0 • Fax: 0 91 87 / 97 09-99

www.evn-lichttechnik.com
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DALI-Dimmer-Wandpanel
DALWPDIM1 | DT6

Backlighting, turns on/off 
as the dimmer turns on/off, 
light intensity changes as 
the dimmer light intensity 
changes

Group Control Single Color DALI DT6 Rotary Dimmer Switch 09.2410RG.04013

Function introduction

Important: Read All Instructions Prior to Installation

Output DALI signal

Operation Current 4mA

Operating temperature 0-40°C

Relative humidity 8% to 80%

Dimensions

Product Data

Power Supply Supply By DALI Bus
Rotary Switch for Assigning
Group  (Total 16 Groups)

Click to turn ON/OFF, 
rotate clockwise to 

increase light intensity, 
rotate counterclockwise to 

decrease light intensity

Front side

55.57 mm

71.20 mm

Back side
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The remote control can be
fixed on the wall with 3M
glue or screw.

DA DA

DALI INPUT

DALI signal output

80 x 80 x 20.8 mm

17.5 mm

• DO NOT install with power applied to device. 

• DO NOT expose the device to moisture. 

Safety & Warnings

• Comply to DALI standard protocol IEC 62386-102, IEC 

62386-207 and in compliance with DALI products from 

other international incorporation.

• DALI bus powered, one channel DALI bus can install 

multiple dimming controllers.

• No external power supply which is provided by DALI 

bus. Consumption current is 4mA.

• Enable to select and control 1 DALI group

• Enable to control all devices on the DALI circuit through 

broadcast

• Plastic or glass front plate optional

• Backlighting design to indicate the dimming status
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With glass frame

With platic frame
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Technische Daten

Gehäuse:  weiß, Glasoptik

Anschlussspannung DALI-Busspannung

Länge 80 mm

Breite 80 mm

Höhe  41 mm

Einbautiefe 12 mm

Schutzart: IP20

ta -20°C - +50°C

Montage für Montage auf  
 Schalterdose geeignet

Kanäle 1

Protokoll DT6

Verpackungsinhalt

• DALI-Dimmer-Wandpanel 1 x

• Installations- und Bedienungsanleitung  1 x

Produktbeschreibung

Mit dem DALI-Wandpanel können Verbraucher über den 
Druck-Drehknopf geschaltet und gedimmt werden. Der 
Druck-Drehknopf besitzt einen integrierten blauen LED-
Ring zur Dimmlevelwiedergabe und als Orientierungslicht. 
Das Panel kann nur in Verbindung mit einem zentralen 
Busgeber (z.B. DALI-Basisstation) eingesetzt werden. Die 
Montage ist ohne Probleme auf Schalterdosen möglich. Da 
sowohl der Rahmen als auch der Druck- /Drehknopf wech-
selbar sind, ist eine Integration in verschiedene Schalter-
programme möglich (System 55). Die Stromversorgung des 
Wandpanel erfolgt über den DALI-Bus. Für das Wandpanel 
wird eine DALI-Adresse benötigt. Protokoll: DT6, DALI1.

Einstellung

Ordnen Sie die gewünschten DALI-Empfänger der entspre-
chenden Gruppe mit Hilfe der Software des Programmier-
gerätes zu.  
Im Anschluss stellen Sie die DALI-Gruppe, die angesteuert 
werden soll, über den Drehschalter auf der Rückseite des 
Wandpanels ein. 
Hinweis: Bei einstellen des Drehschalters auf Gruppe 0, 
findet ein Broadcastbefehl statt (alle Empfänger im DALI-
Bussystem werden angesteuert).

Anschluss des Wandpanels

• Hauptschalter für den betroffenen Bereich 
ausschalten.

• Für die Montage des Produkts muss eine geeignete 
Schalterdose vorhanden sein.

• Montageplatte an den gewünschten Einbauort befes-
tigen.

• Die freien Aderenden des Busleiters an das Wandpanel 
anschließen.

• Rahmen auf die Montageplatte aufklipsen.

• Versorgungsnetz kann wieder eingeschalten werden.

Sicherheitshinweise

Die Installation LED-Steuerungen darf nur unter Beachtung 
aller gültigen Vorschriften und Normen durch eine zugelas-
sene Elektrofachkraft erfolgen.

Lesen Sie sich vor Inbetriebname der LED-Technik die 
Anleitung sorgfältig durch.

Polung beachten! Bei falscher Polung erfolgt keine Lichte-
mission.

Beachten Sie die maximale Leistung der zur Verfügung 
stehenden Spannungsversorgung.

Die angegebene Versorgungsspannung darf nicht über-
schritten werden.

Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Gerätes 
und decken Sie dieses nicht ab.

Dieses Produkt ist ausschließlich für die Verwendung in 
Innenräumen geeignet. Schäden durch Kontakt mit Feuch-
tigkeit oder Kondenswasser werden nicht anerkannt.

Hinweise zur Reinigung 

Produkt vom Netz trennen. Keine ätzenden oder scheuern-
den Reinigungs- oder Lösungsmittel verwenden. Lediglich 
ein weiches, angefeuchtetes Tuch benutzen. Immer erst 
abwarten, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist, bevor mit 
der Reinigung begonnen wird.

Außerbetriebnahme

Bauen Sie das Produkt unter Berücksichtigung aller Sicher-
heitshinweise wie beschrieben aus. Reinigen Sie dieses 
wie beschrieben. Lagern Sie das Gerät in einer geeigneten 
Verpackung (Originalkarton falls vorhanden!) an einem 
trockenen, frostsicheren Ort.

Hinweise zur Entsorgung und Recycling

Alle Materialien sind entsprechend Ihrer spezifischen 
Eigenschaften und Vorschriften zu trennen und fachgerecht 
zu entsorgen, bzw. zur Wiederaufbereitung (Recycling) 
zuzuführen.

Fragen

Bitte fragen Sie Ihren Fachhändler falls bei Ihnen 
irgendwelche Zweifel aufkommen sollten oder Sie weitere 
Informationen wünschen.

5 Jahre Garantie

Unsere Garantievoraussetzungen finden Sie unter folgen-
dem Link: 
http://www.evn-lichttechnik.com/Nav-Menue/5jahre

Drehschalter 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

Gruppe BC 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


