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Stromverteiler 400V/230V  Power distribution unit 400V/230V 

Steckdosen:  

• Geprüft nach DIN VDE 0620-1, IEC 60309, RN-F geprüft nach 
DIN VDE 0282-4 

• 230V/400V, IP44 Spritzwassergeschützt 

Sockets:   

• Tested in accordance with DIN VDE 0620-1, IEC 60309, RN - F 
in accordance with DIN VDE 0282-4 

• 230V/400V, IP44 splash-proof  

Anschluss:  

• Eingang:  
1xCEE-Stecker (400V, 16A, 5-polig, 6h) 

• Ausgang:  
1xCEE-Steckdose (400V, 16A, 5-polig, 6h) 
3xSchutzkontaktsteckdosen (Typ F, CEE 7/3), (230V/ 16A) 
aufgeteilt auf 3 Phasen, je Phase 1xSchutzkontaktsteckdose  

Connection:  

• Power input: 
1xCEE - plug (400V, 16A, 5-pole, 6h) 

• Power output: 
1xCEE - sockets (400V, 16A, 5-pole, 6h) 
3xsocket outlets with earthing contact (230V / 16A) 
splitted into 3 phases, each phase 1xsocket outlet 

Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) in mm:  

• 290 / 145 / 90 mm 

Measurements (length x width x height):  

• 290 / 145 / 90 mm 

Gewicht: 

• Ca. 0,7 Kg 

Weight: 

• Approx. 0,7 kg 

Lieferumfang:  

• 1x Stromverteiler 

Extent of delivery:  

• 1x Power distribution unit 

 


