
Lithium 9V Block

2306012

   Ideal für Rauchmelder 
und spezielle Anwendungen 

Zuverlässige Batterie – lange Lebensdauer, stabile Leistung!

Der XCell Lithium 9V Block zeichnet sich durch eine hohe Kapazität, lange Lebensdauer und eine 
stabile Betriebsspannung aus. Er wurde speziell für Rauchmelder entwickelt und ist bis zu 10 
Jahren haltbar. Ideal für den Einsatz in schwer zugänglichen oder kritischen Anwendungen. Sicherer 
und zuverlässiger Betrieb auch bei extremen Temperaturen von -40 °C bis +60 °C – auch perfekt 
in unbeheizten Bereichen. Er ist optimal geeignet für den Einsatz in Rauch-, Feuer-, Gasmeldern, 
Alarmanlagen, Messgeräten, Schutzvorrichtungen, Sicherheitstechnik, Kommunikationsgeräten, 
Musik-/Audiogeräten oder hochwertigen medizinischen Geräten usw.

• erweiterter Betriebstemperaturbereich
• Hochstromfähigkeit
• bis zu 10 Jahre Lagerfähigkeit
• hält bis zu 5-mal länger als herkömmliche 9 V Alkaline-Batterien
• hält bis zu 10-mal länger als Zink-Kohle-Batterien
• besonders lange Lebensdauer für Brandmelder und CO-Melder
• sicherer und zuverlässiger Betrieb auch unter extremen Temperaturen
• spezieller Auslaufschutz
• geringe Selbstentladung
• hohe Temperaturspanne

Bezeichnung Artikel-Nr.
XCell Lithium 9V-Block 1200 mAh 131347
XCell Lithium 9V-Block 1200 mAh, 1er Blister 138482


