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Steuerungen 

für Rollläden, 

Sonnenschutz 

und Licht

io

 

Funkwandsender Licht  
Smoove Lighting io

Stehlampe

On/Off Plug io

Funktionsprinzip

Produktvorteile

•  An- und Ausschalten von io-Licht oder io-Zwischenstecker

•  Innovative Bedienung über Berührungstaste

•  Einzel- oder Gruppenbedienung möglich

•  Programmiertaste auf der Rückseite des Moduls

•  Befestigungsplatte für einfache und flexible Wandmontage, keine 

UP-Dose erforderlich

•  LED zur Sendeanzeige

•  Drahtlos und batteriebetrieben, daher geringster Installationsauf-

wand, mit Batteriezustandsanzeige

Technische Daten

Betriebsspannung: 3 V (Batterie Typ CR 2430)

Betriebstemperatur: 0 °C bis 55 °C

Funkfrequenz io-Modul: 868 MHz

Umgebungsbedingungen: trockene Wohnräume

Schutzart: IP30

Abmessungen (BxHxT): 80 x 80 x 10 mm
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UP-Empfänger 
Licht an/aus

Smoove Lighting io

Manuelle Steuerung eines oder mehrerer io-Lichter oder  

io-Zwischenstecker gleichzeitig per Funk.

1-Kanal-Funkwandsender.
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S Li h i i UP-Empfänger 
Licht an/aus

Artikel-Nr.

Smoove Lighting io 1 822 651

Lieferumfang: Funkmodul inkl. Batterie, Befestigungsplatte für 

Somfy Smoove Rahmen sowie Somfy Smoove Rahmen Pure

Artikel-Nr.

Befestigungsplatte für andere Schalterprogramme 
(VE = 10 Stück)

9 016 911

NEU


