
  ANIMEO IB+ 6 AC MOCO DRM

Motorsteuergerät

Motorsteuergerät für Schaltschrankmontage 
(DRM) zur Ansteuerung von Raffstoren, textilem 
Sonnenschutz, Rollläden und Fensteröffnern. 
Zur individuellen Steuerung von 6 x 230 V AC 
Antrieben über lokale Taster und über die animeo 
IB/IB+ Steuerleitungstechnologie. Kompatibel 
mit allen animeo IB/IB+ Zentralen.

Produktvorteile
•  Wago CAGE CLAMP®-Push-In-Klemme zum 

Anschluss jedes Aderntyps. 

•  Bedienung direkt am Gerät ermöglicht die ein-
fache Prüfung der Motorverdrahtung.

•  Individuelle ID-Nummer pro Gerät zur ein-
fachen Implementierung mittels des 2-Draht 
IB+ Bus.

•  Motorgrundeinstellungen über „PROG“-Taste 
möglich und Statusmeldung über LEDs.

•  Startverzögerungszeit für elektrische Motoren 
einstellbar. 

•  Intelligente Umschaltung zwischen manuellem 
und automatischem Betrieb garantiert Benut-
zerkomfort und Energieeinsparungen.

•  Einfacher Zugang für Software-Updates im 
Falle von Funktionserweiterungen.
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Technische Daten
Spannungsversorgung: 220 - 230 V AC / 50/60 Hz ~

Leistungsaufnahme im Stand-by 
(IEC 62301):

< 0,5 W @ 230V AC

Max. Stromverbrauch des Antriebs: 6 x 1.5 A, cos Φ = 0.95

Motorausgang: 220 - 230 V AC / 50/60 Hz ~, max 3 A

Laufzeit je Ausgang: Max. 5 Minuten

Abmessungen (B × H × T): 110 x 90 x 60 mm, 6 TE

Schutzklasse: II

Schutzgrad: IP20

Artikel-Nr.
animeo IB+ 6 AC 
Moco DRM 1 870 399


