
M23 x 1 Rundsteckverbinder
Konfektionierbarer Stecker, gerade
FW-M23ST17Q-G-CP-ME-SH-14.5
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Typenbezeichnung FW-M23ST17Q-G-CP-ME-SH-14.5
Ident-Nr. 6604067

Steckverbinder A Selbstkonfektionierbarer Stecker, M23x1, gerade
Polzahl 17
Kontakte Messing, CuZn, vergoldet
Kontaktträger Kunststoff, PBT, Weiß
Griffkörper Messing, CuZn, vernickelt
Überwurfmutter/-schraube Messing, CuZn, vernickelt
Dichtung Kunststoff, FPM/FKM
Außendurchmesser der Leitung 7.7…14.5mm
Adernquerschnitt / Klemmvermögen 0.25…1 mm2

Anschlussart Crimpanschluss
Mechanische Lebensdauer > 500 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3
Schutzklasse IP67, (verschraubt)

Elektrische Eigenschaften bei +20 °C
Bemessungsspannung 125 V
Strombelastbarkeit 9 A
Isolationswiderstand ï 108 ò
Durchgangswiderstand ð 5 mò

Mechanische und chemische Eigenschaften
Umgebungstemperatur
im ruhenden Zustand -40…+125°C

■ Metallgehäuse

■ Schirmbar

■ Schutzart IP67

■ mit Crimpkontakten (Kontakte nicht im
Lieferumfang enthalten; bestellbar un-
ter der Nummer 6900272)

■ 17-polig

■ Leitungsdurchlass: 7.7 … 14.5 mm

Anschlussbelegung


