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WIFI-ACCESSOIREPAKKET 
E3BWLAN
VOOR ALLE CONTROLLER-LAADSTATIONS
Dit accessoirepakket kan worden gebruikt om achteraf 
een draadloze verbinding tussen een ABL-controller-laad-
station en een bestaand WiFi-netwerk tot stand te bren-
gen. Na de installatie kan via het netwerk tweerichtings-
communicatie tussen het controller-laadstation en een 
backend tot stand worden gebracht. Dankzij de onder-
steuning van de WiFi-standaard IEEE802.11b/g/n en de 
actuele beveiligingsprotocollen is een snelle en veilige 
gegevensoverdracht altijd gewaarborgd.
Let op: Bij verbinding via WiFi zijn geen remote-updates 
en remote-servicebeurten mogelijk. WiFi is 
volgens ABL alleen aan te bevelen bij een zeer zwak mo-
biel netwerk op de plaats van installatie.

Algemene informatie
Artikel Accessoirepakket WiFi voor montage in de controller-

laadstations van ABL

Productnummer E3BWLAN

EAN-code 4011721182896

Statistieknummer 85176200

Verpakkingseenheid (VPE) 1 stuks

Leveringsomvang WiFi-USB dongle, downloadinformatie

Productgegevens
Bouwtype WiFi-dongle met USB-A-stekker

Aansluiting Via USB-A-poort van de SBC

WiFi-standaard IEEE802.11b/g/n

Encryptie WPA-PSK of WPA2-PSK

Frequentiebereik 2,4 tot 2,4835 GHz

Dataoverdrachtssnelheid max. 300 Mbps (11n)

Materiaal Kunststof

Afmetingen WiFi-USB-dongle (H × B × D) 16,6 × 8,5 × 22,3 mm

Afmetingen verpakking (H × B × D) 120 × 100 × 75 mm

Gewicht netto ca. 0,01 kg

Bruto gewicht ca. 0,07 kg

Wijzigingen voorbehouden: Alle functies, specificaties en andere informatie kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.


