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Artikel in persönliche Merkliste legen!

www.HT.click/9-543?q=2

Verarbeitungswerkzeuge
Automatische Bündelsysteme

MATERIAL Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert,  
hitze- und UV-stabilisiert (PA66HIRHSUV)

Polyamid 6.6 hitze- und UV-stabilisiert (PA66HSUV)

Betriebstemperatur -40 °C bis +95 °C, (+105 °C, 5000 h; +145 °C, 500 h) -40 °C bis +105 °C, (+145 °C, 500 h)

Brandschutzeigenschaften UL94 HB UL94 V2

Das außenverzahnte Verschlussband ist perfekt anwendbar für 
sensible Oberflächen und kann für das Abbinden von Kabeln, Rohren 
und Schläuchen sowie für das Verschließen von Beuteln verwendet 
werden. Das Material ist besonders geeignet für große Anzahlen 
von Abbindeprozessen in der Kabelkonfektion, Automobilbranche, 
Industrieanlagen und Verpackungssensoren. 

Hauptmerkmale
• Innovatives zweiteiliges Verbrauchsmaterial: Verschlusskopf und - band
• Außenverzahntes Verschlussband schont das Bündelgut
• Erhältlich auf Rollen mit 500 m Verschlussband und  

5.000 Verschlussköpfen

Abfallfreies Bündeln bis Ø 80 mm

Verschlussköpfe und -band für Autotool System 3080.

Kabelbinder für Autotool System 3080

8,0

9,0

1,2

Verschlussband ATS3080

4,5

Verschlusskopf ATS3080

5,4 

Die entsprechenden Bundling 
Clips finden Sie auf Seite 136.

TYP Bezeichnung
Bündel
Ø max. Farbe Material Inhalt Art.-Nr.

Strap Natural ATS3080 Verschlussband ATS3080 80,0 225 Natur (NA) PA66HIRHSUV 500 m 102-66109

Strap Black ATS3080 Verschlussband ATS3080 80,0 225 Schwarz (BK) PA66HIRHSUV 500 m 102-66110

Closures Natural ATS3080 Verschlusskopf ATS3080 80,0 225 Natur (NA) PA66HSUV 5.000 Stk. 102-66209

Closures Black ATS3080 Verschlusskopf ATS3080 80,0 225 Schwarz (BK) PA66HSUV 5.000 Stk. 102-66210

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. 
Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.




