
Wandeinbauleuchte  
für Schalterdosen 
 
 
 

Stromschlaggefahr! 
Beauftragen Sie mit der Installation eine Elektrofach kraft.  
Für Leuchten, die nicht gemäß den euro päischen 
Sicherheitsrichtlinien installiert wurden, entfällt jeder 
Haftungsanspruch. 

 
 

Brandgefahr! 
            Leuchte nicht mit wärmedämmenden Stoffen abdecken. 

 
 
 

Achtung! 
            Leitungen auf kürzestem Weg  
            zu den Anschlussklemmen führen. 
 

Schutzart IP 20 – geschützt gegen den Zugang zu  
gefährlichen Teilen mit dem Finger. 
Geschützt gegen das Eindringen fester Fremdkörper mit 
einem Durchmesser von mehr als 12,5 mm. 
Kein Spritzwasserschutz. 
 
Schutzklasse 1 – Leuchte mit Schutzleiteranschluss. 
 
 
CE-konform mit den zutreffenden europäischen  
Richtlinien. 
 
Technische Daten: siehe Aufkleber.

Montage 
 

 
Stromschlaggefahr! 
Vor der Installation Spannung abschalten.  
Sicherstellen, dass die Spannung nicht versehentlich wieder ein-
geschaltet werden kann. 
 

1.    Schalterdose (nicht im Lieferumfang) einsetzen, sofern noch 
nicht vorhanden. 

 
2.    Wandeinbauleuchte über Lüsterklemmen mit 230-V-Leitung 

und Schutzleiter verbinden. 
 
3.    Wandeinbauleuchte in die Schalterdose klemmen.
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