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SLC LED STRIP SAUNA CV 126 5M 10MM 9,6W 1170LM 827 IP6 12/04/2022

S14062

Produktbeschreibung
Der SLC Sauna LED-Strip ist für die Installation in Umgebungen mit hohen Temperaturen ausgelegt. Mit IP67 ist er gegen Staub und Feuchtigkeit geschützt. Erwartete Lebensdauer:
60.000 Stunden @Tc=85°C, 50.000 Stunden@Tc =105°C (L80B10). Garantie: 5 Jahre @ Ta=85°C, 3Jahre @ Ta=105°C. Einfache Installation: SLC Sauna LED-Strips sind mit einem
3M-Klebeband versehen, welches Temperaturen bis zu 105°C standhält.

Technische Daten
Ausführung Band Montageart Aufbau/Einbau

Leuchtmittel LED nicht austauschbar Anzahl der Leuchtmittel pro Meter 126

Lampenleistung je Meter 9,6 W Lichtstrom je Meter 1170 lm

Spannungsart DC Lampenspannung 24 - 24 V

Ausstrahlungswinkel 120 ° Betriebsgerät LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Schutzart (IP) IP67 Schutzklasse III

Max. Systemleistung 48 W Lichtfarbe weiß

Farbtemperatur 2700 -  K Farbwiedergabeindex CRI 80-89

Breite 10 mm Höhe/Tiefe 6,8 mm

Länge 5000 mm Länge der einzelnen Abschnitte 55,6 mm

Mit Endstück Ja Mit Anschlussset Ja

Mit Schutzabdeckung Ja Selbstklebend Ja

Art der Verdrahtung Abschluss Polzahl 2

Leiterquerschnitt 0,35 mm² Anschlussart sonstige

LED Strip Länge (m) 5
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Max. Länge pro Betriebsgerät 5 Meter

3M Klebeband Ja Dimmbare Ja

Dimming range 1-100% Marke SLC
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