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Technisches Datenblatt

Hightech

Verschraubte Dichtung

UV- und medienbeständig

Großer Anschlussraum bis 2,5 mm²

Bis IP54

Belastbar bis 1 Tonne

Französisch-Belgischer Standard

Elamid Stecker und Kupplungen Französisch-Belgisch

Stecker und Kupplungen aus belastbarem  
Hochleistungskunststoff Elamid für den Einsatz 
unter erschwerten Bedingungen. Kupplung in  
drei Varianten.
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Technisches Datenblatt

Stecker  
mit doppeltem  
Erdungssystem

Kupplung Kupplung  
mit Manschette

Kupplung mit  
selbstschließendem  
Klappdeckel

Allgemeines

Farben             

Produktreihe 1520 1580 1580 1580

Statistische Warenr. 85366990 85366990 85366990 85366990

Verpackungseinheit 10 Stück 10 Stück 10 Stück 10 Stück

Verpackung (L x B x H) 248 x 161 x 100 mm 248 x 161 x 140 mm 248 x 161 x 140 mm 248 x 161 x 140 mm

Verfügbar m. erhöhtem  
Berührungsschutz –

Elektrische Kennwerte

Stromstärke 16 A 16 A 16 A 16 A

Spannung 250 V 250 V 250 V 250 V

Polzahl 2P + PE 2P + PE 2P + PE 2P + PE

Normen/Richtlinien

Nach Norm
DIN VDE 0620
NF C61-314
NBN C61-112

NF C61-314
NBN C61-112

NF C61-314
NBN C61-112

NF C61-314
NBN C61-112

Prüfzeichen     
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Technisches Datenblatt

Stecker  
mit doppeltem  
Erdungssystem

Kupplung Kupplung  
mit Manschette

Kupplung mit  
selbstschließendem  
Klappdeckel

Arbeitsbedingungen

Umgebungstemperatur 
Lagerung -40 ºC bis +80 ºC -40 ºC bis +80 ºC -40 ºC bis +80 ºC -40 ºC bis +80 ºC

Umgebungstemperatur 
Betrieb -30 ºC bis +40 ºC -30 ºC bis +40 ºC -30 ºC bis +40 ºC -30 ºC bis +40 ºC

Relative  
Luftfeuchtigkeit

5 bis 95 %,  
nicht kondensierend

5 bis 95 %,  
nicht kondensierend

5 bis 95 %,  
nicht kondensierend

5 bis 95 %,  
nicht kondensierend

Schutzart IP54, IK08 IP20, IK08 IP44, IK08 IP54, IK08

Beständigkeit

UV- und medienbe-
ständig*
Sehr gut beständig 
gegen die meisten 
Öle, Fette, Lösungs- 
und Reinigungsmittel, 
Kohlenwasserstoffe 
sowie organische und 
anorganische Basen 
in gebrauchsüblichen 
Konzentrationen

UV- und medien- 
beständig* 
Sehr gut beständig 
gegen die meisten 
Öle, Fette, Lösungs- 
und Reinigungsmittel, 
Kohlenwasserstoffe 
sowie organische und 
anorganische Basen 
in gebrauchsüblichen 
Konzentrationen

UV- und medien- 
beständig* 
Sehr gut beständig 
gegen die meisten 
Öle, Fette, Lösungs- 
und Reinigungsmittel, 
Kohlenwasserstoffe 
sowie organische und 
anorganische Basen 
in gebrauchsüblichen 
Konzentrationen

UV- und medien- 
beständig* 
Sehr gut beständig 
gegen die meisten 
Öle, Fette, Lösungs- 
und Reinigungsmittel, 
Kohlenwasserstoffe 
sowie organische und 
anorganische Basen 
in gebrauchsüblichen 
Konzentrationen

Materialien

Kontaktträger PA PA PA PA

Gehäuse Elamid Elamid Elamid Elamid

Anschlussleitung

Querschnitt 3 x 0,75 mm² - 
3 x 2,5 mm²

3 x 1,00 mm² - 
3 x 2,5 mm²

3 x 1,00 mm² - 
3 x 2,5 mm²

3 x 1,00 mm² - 
3 x 2,5 mm²

Leitungsdurchmesser 6 - 12 mm 6 - 12 mm 6 - 12 mm 6 - 12 mm

Abisolierlänge Mantel 33 - 35 mm 33 - 35 mm 33 - 35 mm 33 - 35 mm

Abisolierlänge Adern 8 - 10 mm 8 - 10 mm 8 - 10 mm 8 - 10 mm
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Technisches Datenblatt

Stecker  
mit doppeltem  
Erdungssystem

Kupplung Kupplung  
mit Manschette

Kupplung mit  
selbstschließendem  
Klappdeckel

Anschlussschrauben

Max. Drehmoment  
Schrauben Klemmen L-N / PE 0,5 Nm 0,5 Nm 0,5 Nm 0,5 Nm

Antrieb Schrauben  
Klemmen L-N / PE Kombischlitz / PZ1 Kombischlitz / PZ1 Kombischlitz / PZ1 Kombischlitz / PZ1

Max. Drehmoment  
Schrauben Gehäuse 0,5 Nm 0,5 Nm 0,5 Nm 0,5 Nm

Antrieb Schrauben  
Gehäuse Kombischlitz / PZ1 Kombischlitz / PZ1 Kombischlitz / PZ1 Kombischlitz / PZ1

Max. Drehmoment  
Schrauben Zugentlastung 0,5 Nm 0,5 Nm 0,5 Nm 0,5 Nm

Antrieb Schrauben  
Zugentlastung Kombischlitz / PZ1 Kombischlitz / PZ1 Kombischlitz / PZ1 Kombischlitz / PZ1

Zusätzliche technische Informationen

Wenden der  
Zugentlastungsschelle

bei Leitungsdurch-
messer ≤ 8 mm 
empfohlen

bei Leitungsdurch-
messer ≤ 8 mm 
empfohlen

bei Leitungsdurch-
messer ≤ 8 mm 
empfohlen

bei Leitungsdurch-
messer ≤ 8 mm 
empfohlen

Außenliegende  
Verschraubung

Schlüsselweite SW 24
Max. Drehmoment: 
2,5 - 3,75 Nm

Schlüsselweite SW 24
Max. Drehmoment: 
2,5 - 3,75 Nm

Schlüsselweite SW 24
Max. Drehmoment: 
2,5 - 3,75 Nm

Schlüsselweite SW 24
Max. Drehmoment: 
2,5 - 3,75 Nm
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Stecker  
mit doppeltem  
Erdungssystem

Kupplung Kupplung  
mit Manschette

Kupplung mit  
selbstschließendem  
Klappdeckel

Produktnummern

 Schwarz 100000064 100000088
(mit Berührungsschutz)

100000091
(mit Berührungsschutz)

100000095
(mit Berührungsschutz)

 Rot 100000065 100000089
(mit Berührungsschutz)

100000092
(mit Berührungsschutz)

100000096
(mit Berührungsschutz)

 Blau 100000066 100000090
(mit Berührungsschutz)

100000093
(mit Berührungsschutz)

100000097
(mit Berührungsschutz)

 Orange 100000067 100000213 
(mit Berührungsschutz)

100000094
(mit Berührungsschutz)

100000098
(mit Berührungsschutz)

EAN/GTIN-Nummern

 Schwarz 4011721188935 4011721189907
(mit Berührungsschutz)

4011721189338
(mit Berührungsschutz)

4011721189253
(mit Berührungsschutz)

 Rot 4011721190723 4011721189314
(mit Berührungsschutz)

4011721189147
(mit Berührungsschutz)

4011721189260
(mit Berührungsschutz)

 Blau 4011721188959 4011721189321
(mit Berührungsschutz)

4011721189352
(mit Berührungsschutz)

4011721189277
(mit Berührungsschutz)

 Orange 4011721188966 4011721191928
(mit Berührungsschutz)

4011721189369
(mit Berührungsschutz)

4011721189284
(mit Berührungsschutz)
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Technisches Datenblatt

Maßzeichnung – Stecker mit doppeltem Erdungssystem

 
Temporary dim.

Pruefmaß
Test dim.

Pruefmaß mit Bewertung
Dim. to be inspected Basic dim.

> <Theoretisches Maß Werkstoff-Kennzeichnung
Material marking

Bezugsmaß( ) Ref. dim. [ ] Kontrollmaß
Control dim.

< > Vorrichtungsmaß
Fixture dim. ()

Ausfallmaß

 95 
 114  41,8 

C

2 31 4

B

A

D

E

F

NameDatumÄnderungIndex

Oberfläche

NameDatum

Gewicht

Benennung

Zeichnungsnummer

Maßstab

2        Bl.

Blatt
              1

A4

Erstellt

Gepr.
Zulassungen und Approbationen:

Glühdrahtbeständigkeit: ___°C, Kugeldruckprüfung VDE0620: 125°C 

Material und Verarbeitung müssen die KTW und W270 Prüfung für
Trinkwasseranlagen erfüllen !

max. Formtrenngrat:
im Sichtbereich 0,04mm
sonstige Flächen 0,1mm

Teile frei von Einfallstellen, Flieslinien, Verzug und Verunreinigungen 

Lage von Anspritzpunkten und Auswerfermarkierungen
nach Absprache mit Fa. ABL SURSUM - Abt. Werkzeugtechnik

Fehlende Maße sind dem 3D-Modell zu entnehmen
Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-1f,

Form- und Lagetoleranzen DIN ISO 2768-2H

- Lastenheft: 
- Fehlende Maße sind dem 3D-Modell zu entnehmen
- Maße gelten nach vollständiger Schwindung (72 Std. nach Fertigung)
- Allgemeintoleranzen, Form- und Lagetoleranzen nach DIN 16742 - TG3
- max. Formtrenngrat im Sichtbereich 0,04mm, sonstige Flächen 0,1mm
- Teile frei von Einfallstellen, Flieslinien, Verzug und Verunreinigungen 
- Lage von Anspritzpunkten und Auswerfermarkierungen nach Absprache mit
  Fa. ABL SURSUM - Abt. Werkzeugtechnik
- Kratzer, Schabestellen oder sonstige Beschädigungen der Oberfläche nicht zulässig
- Oberfläche muss frei von Trennmittel, Staub, Feuchtigkeit, Fett und Wachs sein

Werkstoff

1

2

3

= Normmaß

= Maß beeinflusst Normmaß
= vom Nominalmaß abweichend
   für laufende Fertigung freigegeben

Sichtflächen Oberflächenstruktur nach VDI 3400 Ref. Nr. 33
Allgemeine Aushebeschräge 0,5°
Allgemeintoleranzen, Form- und Lagetoleranzen nach DIN 16742 - TG5 (Kunststoffteile) (TPE: TG9)
Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-1f, Form- und Lagetoleranzen DIN ISO 2768-2H (Metallteile)
Lage von Anspritzpunkten und Auswerfern nach Absprache
mit Fa. ABL - Abt. Werkzeugwartung
Teile frei von Einfallstellen, Flieslinien, Verzug und Verunreinigung
Bei Mehrfach-Werkzeugen müssen Formnestkennzeichnungen
am Teil vorhanden sein
Fehlende Maße sind dem 3D-Modell zu entnehmen

Verbinden:

Systeme:

14.07.2023c VDe3000924
21.06.2022 PEr3000327b 

PEr04.08.2021KP690/21a

1520100

17.07.2023 AFi
PEr

siehe Einzelteilzeichnungen
   

Hightech Stecker
SK F/B EL sw 

Ersatz für: 

07.07.2021

10001520100_c 

 1:2

Datei

Maßzeichnung – Kupplung

 
Temporary dim.

Pruefmaß
Test dim.

Pruefmaß mit Bewertung
Dim. to be inspected Basic dim.

> <Theoretisches Maß Werkstoff-Kennzeichnung
Material marking

Bezugsmaß( ) Ref. dim. [ ] Kontrollmaß
Control dim.

< > Vorrichtungsmaß
Fixture dim. ()

Ausfallmaß

 94,4 
 52 

10001580 002-042-052 : ohne Manschette, mit Berührungsschutz

C

2 31 4

B

A

D

E

F

NameDatumÄnderungIndex

Oberfläche

NameDatum

Gewicht

Benennung

Zeichnungsnummer

Maßstab

2        Bl.

Blatt
              1

A4

Erstellt

Gepr.
Zulassungen und Approbationen:

Glühdrahtbeständigkeit: ___°C, Kugeldruckprüfung VDE0620: 125°C 

Material und Verarbeitung müssen die KTW und W270 Prüfung für
Trinkwasseranlagen erfüllen !

max. Formtrenngrat:
im Sichtbereich 0,04mm
sonstige Flächen 0,1mm

Teile frei von Einfallstellen, Flieslinien, Verzug und Verunreinigungen 

Lage von Anspritzpunkten und Auswerfermarkierungen
nach Absprache mit Fa. ABL SURSUM - Abt. Werkzeugtechnik

Fehlende Maße sind dem 3D-Modell zu entnehmen
Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-1f,

Form- und Lagetoleranzen DIN ISO 2768-2H

- Lastenheft: 
- Fehlende Maße sind dem 3D-Modell zu entnehmen
- Maße gelten nach vollständiger Schwindung (72 Std. nach Fertigung)
- Allgemeintoleranzen, Form- und Lagetoleranzen nach DIN 16742 - TG3
- max. Formtrenngrat im Sichtbereich 0,04mm, sonstige Flächen 0,1mm
- Teile frei von Einfallstellen, Flieslinien, Verzug und Verunreinigungen 
- Lage von Anspritzpunkten und Auswerfermarkierungen nach Absprache mit
  Fa. ABL SURSUM - Abt. Werkzeugtechnik
- Kratzer, Schabestellen oder sonstige Beschädigungen der Oberfläche nicht zulässig
- Oberfläche muss frei von Trennmittel, Staub, Feuchtigkeit, Fett und Wachs sein

Werkstoff

1

2

3

= Normmaß

= Maß beeinflusst Normmaß
= vom Nominalmaß abweichend
   für laufende Fertigung freigegeben

Sichtflächen Oberflächenstruktur nach VDI 3400 Ref. Nr. 33
Allgemeine Aushebeschräge 0,5°
Allgemeintoleranzen, Form- und Lagetoleranzen nach DIN 16742 - TG5 (Kunststoffteile) (TPE: TG9)
Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-1f, Form- und Lagetoleranzen DIN ISO 2768-2H (Metallteile)
Lage von Anspritzpunkten und Auswerfern nach Absprache
mit Fa. ABL - Abt. Werkzeugwartung
Teile frei von Einfallstellen, Flieslinien, Verzug und Verunreinigung
Bei Mehrfach-Werkzeugen müssen Formnestkennzeichnungen
am Teil vorhanden sein
Fehlende Maße sind dem 3D-Modell zu entnehmen

Verbinden:

Systeme:

04.09.2023d VDe3001000
17.07.2023c VDe3000876
17.06.2022 PHa3000327b 

PHa16.08.2021KP 690/2021a

1580002

04.09.2023 PMu
Han.

siehe Einzelteilzeichnungen
   

Hightech Kupplung
F/B EL Bs sw 

Ersatz für: 

12.08.2021

10001580002_d 
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Datei

Maßzeichnung – Kupplung mit Manschette

 
Temporary dim.

Pruefmaß
Test dim.

Pruefmaß mit Bewertung
Dim. to be inspected Basic dim.

> <Theoretisches Maß Werkstoff-Kennzeichnung
Material marking

Bezugsmaß( ) Ref. dim. [ ] Kontrollmaß
Control dim.

< > Vorrichtungsmaß
Fixture dim. ()

Ausfallmaß

 107,3  55 

10001580 202-242-252-272 : mit Manschette und Berührungsschutz

C

2 31 4

B

A

D

E

F

NameDatumÄnderungIndex

Oberfläche

NameDatum

Gewicht

Benennung

Zeichnungsnummer

Maßstab

2        Bl.

Blatt
              1

A4

Erstellt

Gepr.
Zulassungen und Approbationen:

Glühdrahtbeständigkeit: ___°C, Kugeldruckprüfung VDE0620: 125°C 

Material und Verarbeitung müssen die KTW und W270 Prüfung für
Trinkwasseranlagen erfüllen !

max. Formtrenngrat:
im Sichtbereich 0,04mm
sonstige Flächen 0,1mm

Teile frei von Einfallstellen, Flieslinien, Verzug und Verunreinigungen 

Lage von Anspritzpunkten und Auswerfermarkierungen
nach Absprache mit Fa. ABL SURSUM - Abt. Werkzeugtechnik

Fehlende Maße sind dem 3D-Modell zu entnehmen
Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-1f,

Form- und Lagetoleranzen DIN ISO 2768-2H

- Lastenheft: 
- Fehlende Maße sind dem 3D-Modell zu entnehmen
- Maße gelten nach vollständiger Schwindung (72 Std. nach Fertigung)
- Allgemeintoleranzen, Form- und Lagetoleranzen nach DIN 16742 - TG3
- max. Formtrenngrat im Sichtbereich 0,04mm, sonstige Flächen 0,1mm
- Teile frei von Einfallstellen, Flieslinien, Verzug und Verunreinigungen 
- Lage von Anspritzpunkten und Auswerfermarkierungen nach Absprache mit
  Fa. ABL SURSUM - Abt. Werkzeugtechnik
- Kratzer, Schabestellen oder sonstige Beschädigungen der Oberfläche nicht zulässig
- Oberfläche muss frei von Trennmittel, Staub, Feuchtigkeit, Fett und Wachs sein

Werkstoff

1

2

3

= Normmaß

= Maß beeinflusst Normmaß
= vom Nominalmaß abweichend
   für laufende Fertigung freigegeben

Sichtflächen Oberflächenstruktur nach VDI 3400 Ref. Nr. 33
Allgemeine Aushebeschräge 0,5°
Allgemeintoleranzen, Form- und Lagetoleranzen nach DIN 16742 - TG5 (Kunststoffteile) (TPE: TG9)
Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-1f, Form- und Lagetoleranzen DIN ISO 2768-2H (Metallteile)
Lage von Anspritzpunkten und Auswerfern nach Absprache
mit Fa. ABL - Abt. Werkzeugwartung
Teile frei von Einfallstellen, Flieslinien, Verzug und Verunreinigung
Bei Mehrfach-Werkzeugen müssen Formnestkennzeichnungen
am Teil vorhanden sein
Fehlende Maße sind dem 3D-Modell zu entnehmen

Verbinden:

Systeme:

20.06.2022 PHa3000327b 
PHa16.08.2021KP 690/2021a

1580202

20.06.2022 PMu
Han.

siehe Einzelteilzeichnungen
   

Hightech Kupplung
F/B EL Md Bs sw

Ersatz für: 

13.08.2021

10001580202_b 
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Datei

Maßzeichnung – Kupplung mit selbstschließendem Klappdeckel

 
Temporary dim.

Pruefmaß
Test dim.

Pruefmaß mit Bewertung
Dim. to be inspected Basic dim.

> <Theoretisches Maß Werkstoff-Kennzeichnung
Material marking

Bezugsmaß( ) Ref. dim. [ ] Kontrollmaß
Control dim.

< > Vorrichtungsmaß
Fixture dim. ()

Ausfallmaß

 108,9  62,3 

Montagezeichnung siehe 10001580402

10001580 402-442-452-472: mit Manschette, selbstschließendem
Klappdeckel und Berührungsschutz

C

2 31 4

B

A

D

E

F

NameDatumÄnderungIndex

Oberfläche

NameDatum

Gewicht

Benennung

Zeichnungsnummer

Maßstab

1        Bl.

Blatt
              1

A4

Erstellt

Gepr.
Zulassungen und Approbationen:

Glühdrahtbeständigkeit: ___°C, Kugeldruckprüfung VDE0620: 125°C 

Material und Verarbeitung müssen die KTW und W270 Prüfung für
Trinkwasseranlagen erfüllen !

max. Formtrenngrat:
im Sichtbereich 0,04mm
sonstige Flächen 0,1mm

Teile frei von Einfallstellen, Flieslinien, Verzug und Verunreinigungen 

Lage von Anspritzpunkten und Auswerfermarkierungen
nach Absprache mit Fa. ABL SURSUM - Abt. Werkzeugtechnik

Fehlende Maße sind dem 3D-Modell zu entnehmen
Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-1f,

Form- und Lagetoleranzen DIN ISO 2768-2H

- Fehlende Maße sind dem 3D-Modell zu entnehmen
- Maße gelten nach vollständiger Schwindung (72 Std. nach Fertigung)
- Allgemeintoleranzen, Form- und Lagetoleranzen nach DIN ISO 20457:2020 - TG4
- max. Formtrenngrat im Sichtbereich 0,04mm, sonstige Flächen 0,1mm
- Teile frei von Einfallstellen, Flieslinien, Verzug und Verunreinigungen 
- Lage von Anspritzpunkten und Auswerfermarkierungen nach Absprache mit
  Fa. ABL SURSUM - Abt. Werkzeugtechnik
- Kratzer, Schabestellen oder sonstige Beschädigungen der Oberfläche nicht zulässig
- Oberfläche muss frei von Trennmittel, Staub, Feuchtigkeit, Fett und Wachs sein

Werkstoff

1

2

3

= Normmaß

= Maß beeinflusst Normmaß
= vom Nominalmaß abweichend
   für laufende Fertigung freigegeben

Sichtflächen Oberflächenstruktur nach VDI 3400 Ref. Nr. 33
Allgemeine Aushebeschräge 0,5°
Allgemeintoleranzen, Form- und Lagetoleranzen nach DIN 16742 - TG5 (Kunststoffteile) (TPE: TG9)
Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-1f, Form- und Lagetoleranzen DIN ISO 2768-2H (Metallteile)
Lage von Anspritzpunkten und Auswerfern nach Absprache
mit Fa. ABL - Abt. Werkzeugwartung
Teile frei von Einfallstellen, Flieslinien, Verzug und Verunreinigung
Bei Mehrfach-Werkzeugen müssen Formnestkennzeichnungen
am Teil vorhanden sein
Fehlende Maße sind dem 3D-Modell zu entnehmen

Verbinden:

Systeme:

25.09.2023c VDe3001014
20.06.2022 PHa3000327b 

VDe24.09.2021KP 690/2021a

1580452

26.09.2023 AFi
VDe

siehe Einzelteilzeichnungen
   

Hightech Kupplung
F/B EL Kd Bs bl

Ersatz für: 

24.09.2021

10001580452_c 

 1:2

Datei

Technische Änderungen vorbehalten.

*Sollten für den Anwendungsfall besondere Anforderungen hinsichtlich Belastbarkeit oder Beständigkeit gegen bestimmte Medien, wie 
z.B. Säure, bestehen, so empfehlen wir den Anwendungsfall unter tatsächlichen bzw. nachgestellten Einsatzbedingungen zu testen, da 
insbesondere Parameter wie Einwirkdauer, Einwirkmenge und die Temparatur großen Einfluss haben.


