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PRODUKTDATENBLATT 

Product data sheet 

Aktivlüfterset 
Active fan kit 
 
Zubehör - allgemein 
Accessories - general 

 

 

 

 

Technische Daten 
Technical data 

Elektrische Anschlusswerte: 

Electrical connection values: 

Nennleistung: 22 / 21 W 
Nennspannung: 230 VAC; 50 / 60 Hz 
Anschluss: C13 / C14 (kaskadierbar) 
Schutzklasse: I (Schutzerdung) 

Rated power: 22 / 21 W 

Rated voltage: 230 VAC; 50 / 60 Hz 

Connection: C13 / C14 (cascadable) 

Protection class: I (Protective earthing) 

Luftdurchsatz: 

Air flow rate: 
162 / 195 m³/h (freiblasend pro Lüfter) 162 / 195 m³/h (free-blowing per fan) 

Temperaturbereich: 

Temperature range: 
-20 °C bis +70 °C -20°C to +70 °C (-4 °F to 158 °F) 

Geräuschemission: 

Noise emission: 
Max. 45 / 50 dB (A) (pro Lüfter) Max. 45 / 50 dB (A) (per fan) 

   

Lieferumfang 
Scope of delivery 

1x Aktivlüfter (2 Lüfter) Active fan (2 fans) 

1x Montagematerial Mounting material 

 

Artikelnummer 
Item number 

  

 7719300    

 

Abbildung ähnlich / picture similar 


