
BESCHREIBUNG

Metallspirale Ø 4 mm ohne RUNPOGLEITER
Spiralspitze: Spezialösenkopf Ø 6 mm - mit Strang verpresst
Spiralende: Endkappe - mit Strang verpresst 
Gesamtzuglast 150 kg
Optimales Einsatzgebiet: Rohrdimension von 16 mm - 25 mm 
Lieferumfang: Metallspirale mit Spezialösenkopf Ø 6 mm an der Spiralspitze 
und Endekappe verpresst am Spiralende

• Gesamtbruchlast 150 kg

• Optimal für Rohr Ø 16 - 25 mm

DATEN
LÄNGE 10 m 15 m 20 m 25 m 30 m

ART.-NR. 30010 30011 30012 30013 30014

PREIS € 13,20 20,30 25,00 30,90 36,80

DURCHMESSER 4 mm

MATERIAL 3-fach versetzt gewickelt

GESAMTBRUCHLAST

EAN-CODE siehe www.runpotec.com

VORTEILEempf. VK-Preis / exkl. MwSt.
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• Nicht in Kombination mit RUNPO-
TEC RT 2008 verwenden!

• Nicht kompatibel zu RUNPO Z und 
RUNPOFIX

INFORMATION

3-fach versetzt gewickelt

DATENBLATT
METALLSPIRALE Ø 4 MM
inkl. Spezialösenkopf
Art.Nr.: 30010│30011│30012│30013│30014

Hier klicken
Produktinformationen

Achtung!
Stromleitend
Attention!
electric 
conductive

https://www.runpotec.com/de/produkte/detail/metallspirale-o-4-mm-10-meter
https://www.runpotec.com/de/produkte/detail/metallspirale-o-4-mm-10-meter
www.runpotec.com

