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Bedienzubehör 
für Garagen- und Einfahrtstorantriebe verdrahtet

für Garagen- und Einfahrtstorantriebe per Funk

SCHLÜSSELTASTER AUFPUTZ
ohne Raststellung, Wasser- und  
einbruchhemmend, 
IP 65, 1-polig, Metallgehäuse

Artikel-Nr.

1 800 242

SCHLÜSSELTASTER AUF-, 
UNTERPUTZ
2-polig, als Auf- und Unterputz-Version 
verwendbar, Kunststoffgehäuse.
Zylinder austauschbar, zwei Schlüssel im 
Lieferumfang

Artikel-Nr.

9 000 021

CODETASTER VERDRAHTET
• Codetaster verdrahtet
• Eigene Codevergabe
• Bis zu 4 Codespeicherungen
• Codeziffern zwischen 1-9 wählbar
• Energieversorgung über Verdrahtung zum Antrieb
• Aufputz Montage für Innen- und Außenbereich geeignet

Technische Daten:
Spannung: 230VAC/50-60Hz
Relaisausgang: 1x UM Relaiskontakt, potentialfrei, 5 A, 250 V
Anschlüsse: max. 1,5 mm2
Temperatur:-20 °C bis 60 °C
Schutzart der Tastatur: strahlwassergeschützt IP 68
Schutzart der Auswertelogik: spritzwassergeschützt IP 54
Einprogrammierte Daten bleiben bei Stromausfall unbegrenzt 
erhalten.

Artikel-Nr.

9 000 028

CODETASTER 2-KANAL
Verkabelter 2-Kanal-Codetaster mit 
Steuereinheit zum Steuern von bis zu 
zwei Antrieben / Empfängern; pro Kanal 
können 50 Codes gespeichert werden; 
Bedienfeld gegossen, beleuchtet und 
einbruchhemmendArtikel-Nr.

2 400 581

SCHLÜSSELTASTER UNTER-
PUTZ
Ohne Raststellung, IP65, 1-polig,  
Metallgehäuse

Artikel-Nr.

1 800 243

KEYGO 4 IO 4-KANAL FUNKHANDSENDER
4-Kanal Mini-Funkhandsender mit Favoritentaste zum Steu-
ern von bis zu vier Antrieben/Empfängern. Als Schlüsselan-
hänger verwendbar. Inkl. drei farbigen Favoritentaste-Clips

Technische Daten:
Funkfrequenz: 868 MHz,
Funkreichweite: 20 m 
Spannungsversorgung: 3V - CR2430 Batterie 
Abmessungen (BxHxT): 35 x 59 x 14 mm 
Schutzart: IP40 
Betriebstemperatur: -20°C bis +70°C

Artikel-Nr.

1 841 134

FUNKCODETASTER PRO IO 2-KANAL
2-Kanal Funkcodetaster zum Steuern von bis zu zwei Antrieben/
Empfängern.
1 Hauptcode für beide Kanäle, je 2 sekundäre Codes pro Kanal.
Ideal für den Einsatz bei Doppelgaragen.

Technische Daten:
Funkfrequenz: 868,95 MHz
Betriebstemperatur: -20 °C bis 60 °C
Abmessungen (BxHxT): 95 x 115 x 27 mm
Spannungsversorgung: 3V - CR2450 Batterie
Schutzart: IP 44

Artikel-Nr.

1 841 207


