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Akku-Sauger Quadrix L 18V (ohne Akkupack/Ladegerät) Best.-Nr. 102917 

Ausstattung Technische Daten

1x Saugschlauch Ø 32 mm x 3,0 m mit drehbarer Gummi- Anschlussmuffe

1x Fugendüse

1x Saugdüse, 

1x FBV 7,5 Vlies-Filterbeutel (Nachkauf 5Pack 448794)

1x Tragegurt

Zubehör (im Lieferumfang enthalten)

• Der Spezialist für den mobilen Einsatz – kabellos, 

ideal für Service- und Montagearbeiten, zum Ab-

saugen von Staub und Spänen

• Trockensauger mit gewerblicher Zulassung 

zertifiziert nach EU-Norm Staubklasse L

• PressClean – manuelle Filterabreinigung

• 2 Leistungsstufen: ECO für längere Laufzeit,

BOOST für maximale Power

• Leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku 18V / 5.2 Ah 

(nicht im Lieferumfang) ermöglicht eine Laufzeit von 

ca. 25 Min. auf Stufe ECO und ca. 15 Min. auf Stufe 

BOOST 

• Ladekontrollanzeige zur Überprüfung des 

Ladezustands der Akkus direkt im Bedienfeld des 

Saugers 

• Mit integrierter Blasfunktion zum Ausblasen, 

Trocknen und Ableiten der Abluft

• Großer Eckschalter für einfaches Ein- und 

Ausschalten – auch mit dem Fuß

• Einfacher Transport mittels Tragegriff oder 

praktischem Tragegurt

• Kompaktes Design zum Stapeln von Werkzeug-

boxen, wie Starbox (Systainer-System) – nicht 

verriegelbar!

• In den integrierten Staufächern wird das komplette 

Zubehör im Sauger platzsparend verstaut 

• Das Gerät ist 100% kompatibel zum 

herstellerübergreifenden CAS-Verbund (Cordless

Alliance System) 

Spannung 18 V

Volumenstrom max. 35 l/s

Unterdruck max. 120 mbar

Schalldruckpegel

Schallleistung

71,8 dB(A)

83,8 dB(A)

Behältervolumen max. 7,5 l Brutto

Abmessungen (L x B x H) 39 x 29,3 x 35,7 cm

Gewicht (ohne Akku) 6,2 kg

Akkutyp Li-Power (Li-Ion), 18V, 5.2 Ah

Tiefentladungsschutz / 

Einzelzellenüberwachung

ja, elektronisch im Akkupack

Laufzeit ca. 25 Min ECO, ca. 15 Min BOOST

Ladezeit ca. 104 Min (Standard-Ladegerät)

*) nur in Deutschland


