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Aura OptiT8 Long Life ist eine LED-
Lampe für den Direktaustausch von 
T8-Leuchstofflampen, die an einem 
magnetischen Vorschaltgerät (KVG/VVG) 
betrieben werden. Die Lampe besteht 

aus einer hochwertigen Glasröhre mit zusätzlichem PET-
Splitterschutz, womit diese Lampe auch in der Lebens-
mittelindustrie eingesetzt werden kann.  

.

•  Hohe Lebensdauer von 50.000h (L80B10) 
• HACCP-konform durch Splitterschutz
• Großer Lichtabstrahlwinkel > 200°
•  Für Leuchten mit magnetischem Vorschaltgerät (VVG) 

(LED Dummy-Starter inklusive)
•  Integrierter Überspannungsschutz bis 3KV

Ideal geeignet für:
• Parkhäuser
•  Supermärkte
• Produktionsstätten
• Lager 
• Logistikbereich
• Büroräume
•  Verwaltung

LED-Retrofit für T8-Leuchtstofflampen am magnetischen Vorschaltgerät

AURA OPTIT8 LONG L IFE  

Aura OptiT8 Long Life LED



AUR A  L I G H T AURA OPTIT8 LONG L IFE  

TECHNISCHE DATEN 

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

INSTALLATIONSHINWEIS OPTIT8  

Farbwiedergabe                         > 80 

Farbabgleich                              ≤ 3 SDCM 

Ausstrahlwinkel                         200°

Photobiologische Sicherheit    RG0

Sockel                                         G13

PF                                                > 0,9

Dimmbar                                    nein

Einspeisung                                220V-240V AC/50-60Hz

Umgebungstemperatur            -20...+50°C

Schaltzyklen               > 200.000

Lebensdauer                               50.000h (L80B10)

TYP A D1  D2  GEWICHT

1  590,0mm 26,0mm 27,0mm 113g

2 1200,0mm 26,0mm 27,0mm 240g

3 1500,0mm 26,0mm 27,0mm 340g

D1 D2

A

1. pannungsfrei
      schalten

   S 2. Leuchtstofflampen   
    herausnehmen  

3. Alle Leuchtstofflampen Starter    Starter LED durch
    ersetzen  

4. OptiT8  einsetzen 5. Einschalten  

Für  Installationsanleitung. separate die bitte Sie beachten OptiT8 der Installation fachgerechte eine 

TYP ARTIKELNR. BESCHREIBUNG LEISTUNG LICHTFARBE FARB- 
TEMPERATUR

(K)

LICHTSTROM EFFIZIENZ
(lm/W)

EEC VERBRAUCH 
(kWh/1000h)

VPE

(W) (lm)

 Opti T8 - Ersatz für 18W 

1 579903* Opti T8 7,5W-830 7,5 warmweiß 3000 1050 140 A++ 8 30

1 579904 Opti T8 7,5W-840 7,5 weiß 4000 1150 153 A++ 8 30

1 579905* Opti T8 7,5W-850 7,5 kaltweiß 5000 1150 153 A++ 8 30

 Opti T8 - Ersatz für 36W 

2 579913 Opti T8 14W-830 14 warmweiß 3000 2000 139 A++ 14 30

2 579914 Opti T8 14W-840 14 weiß 4000 2200 150 A++ 14 30

2 579916 Opti T8 14W-865 14 kaltweiß 6500 2200 150 A++ 14 30

 Opti T8 HO - Ersatz für 36W 

2 579923 Opti T8 HO 17W-830 17 warmweiß 3000 2400 141 A++ 17 30

2 579924 Opti T8 HO 17W-840 17 weiß 4000 2600 153 A++ 17 30

2 579925 Opti T8 HO 17W-850 17 kaltweiß 5000 2600 153 A++ 17 30

 Opti T8 - Ersatz für 58W 

3 579933 Opti T8 21W-830 21 warmweiß 3000 3000 143 A++ 21 30

3 579934 Opti T8 21W-840 21 weiß 4000 3200 152 A++ 21 30

3 579936 Opti T8 21W-865 21 kaltweiß 6500 3200 152 A++ 21 30

 Opti T8 HO - Ersatz für 58W 

3 579953 Opti T8 HO 27W-830 27 warmweiß 3000 3800 141 A++ 27 30

3 579954 Opti T8 HO 27W-840 27 weiß 4000 4100 152 A++ 27 30

3 579955 Opti T8 HO 27W-850 27 kaltweiß 5000 4100 152 A++ 27 30

* auf Anfrage

Alle Angaben unter Vorbehalt. Die aktuellste Version dieses Produktdatenblatts finden Sie unter www.auralight.de                                                                      2019-11-04

Aura Light GmbH, Postfach 60 01 60, D-22201 Hamburg 
Tel: +49(0)40-75 66 34-0, info@auralight.de, www.auralight.de


