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Steuerungen 

für Rollläden, 

Sonnenschutz 

und Licht

io
TaHoma® Peripherie
TaHoma® EnOcean Modul

Funktionsprinzip

Produktvorteile

•  Einfache Installation durch Anschluss an die USB Buchse  

der TaHoma®-Box und automatisches Erkennen durch  

TaHoma®

•  Direkte Einbindung von EnOcean Lichtempfängern in  

TaHoma®

•  Einbinden von EnOcean Lichtempfängern in Szenarien:

-  Ein-/ Aus Funktionalität

-  Einzel- und Gruppenbedienung

-  Zeit- oder sensorgesteuerte Aktivierung

Technische Daten

Spannungsversorgung: über USB

USB-Anschluss: Typ Mini-B

Funkfrequenz: 868 MHz

Betriebstemperatur: 0 °C - +40 °C

Schutzart: IP 20

Abmessungen (BxHxT): 67 x 22 x 9 mm

Das TaHoma® EnOcean Modul verbindet TaHoma® mit den  

Funkprodukten der EnOcean Technologie.
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Deckenlampe

Fluter

Hoppe Fenstergriff

Hinweis: bei der gleichzeitigen Verwendung von einem TaHoma® 

EnOcean Modul und einem TaHoma® Sensor Modul RTD oder einem 

TaHoma® Z-Wave USB-Modul wird ein USB 2.0 Hub ohne separate 

Spannungsversorgung benötigt.

Nähere Informationen zu den TaHoma® kompatiblen EnOcean 

Funkprodukten finden Sie auf www.somfy-tahoma.de
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