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LED Displaystrahler
140x130x32mm
Artikel-Nr.: 90280

RGB-Displaystrahler mit Chip-LED, Lichtfluter mit Bügel,  Lichtfarbe
über Fernbedienung steuerbar; Fernbedienung NICHT enthalten
(passende FB: 36768), inkl. 50 cm Zuleitung mit off...

Energieeffizienzklasse: gekennzeichnet nach Nr. 3b, Verordnung
874/2012, Anhang I (2). Diese Leuchte enthält fest eingebaute LED-
Lampen der EEK A bis A++
Quecksilbergehalt (mg): 0
Schaltzyklen: >25000
Zündzeit/Startzeit (s): <0,5
Power-Faktor: >0,5

Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: A++, A+, A (LED)
Geeignet für Anbaumontage: ja
Geeignet für Einbaumontage: nein
Geeignet für Wandmontage: ja
Geeignet für Pendelaufhängung: nein
Geeignet für Deckenmontage: ja
Geeignet für Traversenmontage: nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage: ja
Geeignet für Stromschienenmontage: nein
Geeignet für Klemmmontage: nein
Geeignet für Seilsystem: nein
Verstellbarkeit: schwenkbar
Mit Bewegungsmelder: nein
Mit Lichtsensor: nein
Leuchtmittel: LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel: ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Fassung: ohne
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
Gehäusefarbe: schwarz
Werkstoff der Abdeckung: Glas transparent
Oberfläche gebürstet: nein
Spannungsart: AC
Nennspannung: 240...240 V
Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät: ja
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: nein
Dimmung 0-10 V: nein
Dimmung 1-10 V: nein
Dimmung DALI: nein
Dimmung DMX: nein



Letzte Aktualisierung am: 25.10.2020 11:11:36

Dimmung DSI: nein
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert): nein
Dimmung GPRS: nein
Dimmung LineSwitch: nein
Dimmung herstellerspezifisch: ja
Dimmung Netzspannungsmodulation: nein
Dimmung Phasenabschnitt: nein
Dimmung Phasenanschnitt: nein
Dimmung programmierbar: nein
Dimmung RF: ja
Dimmung Sine Wave Reduction: nein
Dimmung Touch and Dim: nein
Dimmung Zigbee: nein
Dimmung mit Push-button: nein
Ohne Dimmfunktion: nein
Reflektor: matt
Lichtverteilung: symmetrisch
Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°
Lichtaustritt: direkt
Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C: 30000 h
Schutzart (IP): IP65
Schlagfestigkeit: IK08
Schutzklasse: I
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: -20...40 °C
Geeignet für Lampenleistung: 10...10 W
Max. Systemleistung: 10 W
Lichtfarbe: RGBW
Farbtemperatur: 2700...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI: 80-89
Lichtstrom: 750...750 lm
Leistungsfaktor: 0.5
Breite: 130 mm
Höhe/Tiefe: 32 mm
Länge: 167.5 mm
Art der Verdrahtung: Abschluss
Polzahl: 3
Leiterquerschnitt: 1.5 mm²
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen": nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG0
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6


