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Halogen-Metalldampflampe
89x216mm
Artikel-Nr.: 82143

Hohe Helligkeit, hochwertiges weißes Licht mit hervorragender
Farbwiedergabe und Energieeffizienz machen diese Halogen-
Metalldampflampen besonders geeignet für gewerbliche und indu...

Quecksilbergehalt (mg): 31
Zündzeit/Startzeit (s): 180
Farbwiedergabeindex (Ra): 70

Energieeffizienzklasse: A
Lampenleistung: 250 W
Lampenspannung: 133...133 V
Lichtstrom: 20000 lm
Sockel: E40
UV-Schutz: nein
Farbwiedergabeindex CRI: 70-79
Farbtemperatur: 3900 K
Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lampenlichtausbeute: 80 lm/W
Lampenform: ellipsoid
Brennermaterial: Quarz
Brennstellung: beliebig
Durchmesser: 89 mm
Gesamtlänge: 216 mm
Externes Zündgerät erforderlich: ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich: ja
Geschlossene Leuchte erforderlich: ja
Solariumlampe: nein
Farbe: ohne
Lichtfarbe: 739
Ausführung: mattiert
Lampenbezeichnung: sonstige
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 275 kWh
Mittlere Nennlebensdauer: 10000 h


