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AURA LED-RETROFIT  CLASSIC

• Lange Lebensdauer bis zu 15.000h (L70)
• Geringe Leistungsaufnahme
•  Den klassischen Glühlampen nachempfunden
• sofort 100%Licht, keine Anlaufzeit gegenüber Kompakt-

leuchtstofflampen
• Einfacher Austausch

Ideal geeignet für:
• Privatbereiche
• Büroräume 
•  Empfangsbereiche
•  Kantinen 
•  Sozialräume 

Aura LED-Retrofit Classic sind klare LED-
’Filament’ Lampen im Retro-Look klassischer 
Glühlampen in den gängigsten Größen 
und Formen und so dimensioniert, dass 

sie in Lichtstrom den typischen Wattagen der Glühlampen 
entsprechen. Mit der besonderen Anordnung der LEDs bieten 
diese Lampen nahezu dieselbe Lichtverteilung wie bisherige 
Glühlampen.

LED-Lampen in klassischen Glühlampenformen

Aura LED-Retrofit Classic
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TECHNISCHE DATEN 

ABMESSUNGEN UND GEWICHT
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Typ             1                  2                     3                     4                       

TYP 1 TYP 2 TYP 3 TYP 4

A 105,0mm 98,0mm 78,0mm 74,0mm

D 60,0mm 35,0mm 45,0mm 45,0mm

GEWICHT 36g 13g 14g 18g

TYP ARTIKELNR. BESCHREIBUNG LEISTUNG

(W)

GLÜHLAMPE/LED

LICHTFARBE FARB- 
TEMPERATUR

(K)

LICHTSTROM

(lm)

EFFIZIENZ
(lm/W)

EEC VERBRAUCH 
(kWh/1000h)

VPE

  Normallampe 

1 373501 Classic A60 04, W E27 827 40/ 04, extra warm 2700 470 811 A++ 5 10

1 373502 Classic A60 6,0W E27 827 60/6,0 extra warm 2700 806 134 A++ 6 10

1 37 5033 Classic A60 8,0 W E27 827 75 8,0/ extra warm 2700 1060 133 A+ 5 10

 Kerzenlampe 

2 373603 Classic B35 32, W E14 827 325/2, extra warm 2700 250 109 A++ 3 10

2 373604 Classic B35 4,0W E14 827 40/4,0 extra warm 2700 450 113 A++ 4 1 10 0

 Tropfenlampe 

3 373606 Classic D45 32, W E14 827 325/2, extra warm 2700 250 109 A++ 3 10

3 373609 Classic D45 4,0W E14 827 40/4,0 extra warm 2700 450 113 A++ 4 10

4 373607 Classic D45 32, W E27 827 325/2, extra warm 2700 250 109 A++ 3 10

Farbwiedergabe                         > 80 

Farbabgleich                              ≤ 6 SDCM 

Ausstrahlwinkel                         320°

Photobiologische Sicherheit    RG0

Sockel                                         E27/E14

PF                                                > 0,4

Dimmbar                                    abhängig von der Ausführung

Einspeisung                                220V-240V AC/50-60Hz

Schutzart                                    IP20    

Umgebungstemperatur            -20...+40°C

Schaltzyklen               > 40.000

Lebensdauer                               15.000h (L70)
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Alle Angaben unter Vorbehalt. Die aktuellste Version dieses Produktdatenblatts finden Sie unter www.auralight.de                                                                      2019-07-12

Aura Light GmbH, Postfach 60 01 60, D-22201 Hamburg 
Tel: +49(0)40-75 66 34-0, info@auralight.de, www.auralight.de


