
Die Montageplatten ermöglichen eine saubere Installation Die Bauteile sind aufgrund der Metallplatte und dem 
Erdungsanschluss sofort in den Potentialausgleich integriert und müssen daher nicht separat verbunden werden. 
Die Platten verfügen über einen knapp 2 cm tiefen Wandabstand somit können alle Bauteile sehr einfach mit 3mm 
Blechschrauben befestigt werden.

ART. NR. MP-MS58NG & MP-MS516NG
REF. 745953 & 745955

FERTIGE MONTAGEPLATTE MIT MULTISCHALTER
ZUR ERLEICHTERUNG IHRER INSTALLATIONEN

SCHNELLE UND EINFACHE vORSCHRIFTMäßIGE MONTAGE

  Klemme für Potentialausgleich
 Materialstärke 1,5mm
 Bohrungen 3mm
 Vier Wandbefestigungslöcher 6mm
 Wandabstand 19mm

Besticht durch Produkt

ART. NR. REF. BESCHREIBUNG EAN 13

MP-MS58NG 745953
Montageplatte mit Multischalter 
5 in 8, Anschlusskabel und 
Potentialausgleich

8424450176832

MP-MS516NG 745953
Montageplatte mit Multischalter 
5 in 16, Anschlusskabel und 
Potentialausgleich

8424450176849

Televes Deutschland GmbH
Küferstraße 20
73257 Köngen

▶ MP-MS58NG, bestückt mit:  
     • Montagelochplatte MPTLP34  300x400mm
     • Multischalter MULTRIX MS58NG (5 in 8)
     • Anschlusskabel FPK280
     • Erdungskomponenten ERD5 & ERD9

▶ MP-MS516NG, bestückt mit:

     • Montagelochplatte MPTLP44  400x400mm
     • Multischalter MULTRIX MS516NG (5 in 16)
     • Anschlusskabel FPK280
     • Erdungskomponenten ERD5 & ERD17


