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Bäro Polybox für MBFL 50W
Artikel-Nr.: 64092

Robustes, leichtes, einteiliges elektronisches Vorschaltgerät für
Natrium-/Metalldampflampen, nur für den passenden Lampentyp
und die entsprechende Leistung geeignet.

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig

Ausführung: elektronisch
Multiwatt-Ausführung: nein
Dimmung 0-10 V: nein
Dimmung 1-10 V: nein
Dimmung DALI: nein
Dimmung DSI: nein
Dimmung DMX: nein
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert): nein
Dimmung GPRS: nein
Dimmung LineSwitch: nein
Dimmung herstellerspezifisch: nein
Dimmung Netzspannungsmodulation: nein
Dimmung Phasenabschnitt: nein
Dimmung Phasenanschnitt: nein
Dimmung programmierbar: nein
Dimmung RF: nein
Dimmung Sine Wave Reduction: nein
Dimmung Touch and Dim: nein
Dimmung Zigbee: nein
Dimmung mit Push-button: nein
Ohne Dimmfunktion: ja
Für Lampenart HI: nein
Für Lampenart HM: nein
Für Lampenart HS: nein
Für Lampenart LS: nein
Für Lampenart T7: nein
Für Lampenart T16: nein
Für Lampenart T16-R: nein
Für Lampenart T26: nein
Für Lampenart T38: nein
Für Lampenart T-R: nein
Für Lampenart T-U: nein
Für Lampenart TC-D: nein
Für Lampenart TC-DD: nein
Für Lampenart TC-DEL: nein
Für Lampenart TC-F: nein
Für Lampenart TC-L: nein
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Für Lampenart TC-QEL: nein
Für Lampenart TC-S: nein
Für Lampenart TC-SEL: nein
Für Lampenart TC-T: nein
Für Lampenart TC-TEL: nein
Geeignet für Lampenleistung (2-lampig): 0...0 W
Geeignet für Lampenleistung (3-lampig): 0...0 W
Geeignet für Lampenleistung (4-lampig): 0...0 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1...1
Geeignet für Lampenleistung: 50...50 W
Mit Zugentlastung: ja


