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Artikel in persönliche Merkliste legen!

www.HT.click/9-269?q=2

Kabelisolierung
Schrumpfschläuche

MATERIAL Vernetztes Fluorpolymer (FPMX)

Schrumpfrate 2:1

Betriebstemperatur -55 °C bis +200 °C

Min. Schrumpftemperatur +170 °C

Längsschrumpf -10 % max.

Durchschlagsfestigkeit 8 kV/mm

Brandschutzeigenschaften selbstverlöschend

Isolierstoffklasse C (VDE 0530)

Viton®-E ist durch die exzellente mechanische und chemische Beständigkeit 
bei hohen Temperaturen, bestens geeignet für den Einsatz im Motorsport 
und generell im Motorraum von Fahrzeugen. Aufgrund der hervorragenden 
Eigenschaften bei extremer Belastung ist der Schrumpfschlauch vielseitig 
einsetzbar, z.B. auch in der Luftfahrt und Wehrtechnik.

Hauptmerkmale
• Standardwandig (zwischen dünn- und mittelwandig)
• Hervorragende mechanische und chemische Beständigkeit bei sehr 

hohen Temperaturen
• Hochbeständig gegen Treib- und Schmierstoffe
• Sehr gute Brandschutzeigenschaften
• Zulassung für Wehrtechnik

2:1 Schrumpfschlauch - Rollenware

Viton®-E bietet exzellenten Schutz vor aggressiven Chemikalien.

Viton®-E - standardwandig, sehr temperatur- und 
chemikalienbeständig, selbstverlöschend

Schrumpfschlauch, Schrumpfrate: 2:1

TYP

Ø Liefermaß
min.
(D)

Ø nach 
Schrumpf

 max.
(d)

Wanddicke 
(WT)

Rollen-
länge Farbe

Bezeichnung nach 
VG-Norm

Werk-
zeuge Art.-Nr.

VITON®-E-3.2/1.6 3,2 1,6 0,70 50 m Schwarz (BK) VG 95343 T05 E 001 A 30;32 330-00320

VITON®-E-4.8/2.4 4,8 2,4 0,80 50 m Schwarz (BK) VG 95343 T05 E 002 A 30;32 330-00480

VITON®-E-6.4/3.2 6,4 3,2 0,90 50 m Schwarz (BK) VG 95343 T05 E 003 A 30;32 330-00640

VITON®-E-9.5/4.8 9,5 4,8 1,00 25 m Schwarz (BK) VG 95343 T05 E 004 A 30;32 330-00950

VITON®-E-12.7/6.4 12,7 6,4 1,20 25 m Schwarz (BK) VG 95343 T05 E 005 A 30;32 330-01270

VITON®-E-19.0/9.5 19,0 9,5 1,40 25 m Schwarz (BK) VG 95343 T05 E 006 A 30;32 330-01900

VITON®-E-25.4/12.7 25,4 12,7 1,80 25 m Schwarz (BK) VG 95343 T05 E 007 A 30;32 330-02540

VITON®-E-38.0/19.0 38,0 19,0 2,40 15 m Schwarz (BK) VG 95343 T05 E 008 A 30;32 330-03810

VITON®-E-50.8/25.4 50,8 25,4 2,80 15 m Schwarz (BK) VG 95343 T05 E 009 A 30;32 330-05080

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. VITON® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma DuPont.

LEA Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.

Empfohlene Werkzeuge

30 32

H6100 CHG900

564 563

Nähere Beschreibungen der Werkzeuge 
finden Sie im Kapitel Verarbeitungswerkzeuge.




